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оценку точности как этих разностей, так и величины осадок. Это 

обстоятельство является решающим в защиту уравнивания разностей эпох.  
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      При возведении новых зданий в стесненных условиях г. Минска 

возникает необходимость в деформационном мониторинге уже 

существующих сооружений. Это зависит от условий подстилающих 

грунтов, или когда фундаменты строящихся объектов находятся на 

расстоянии от двух до десяти метров от существующих. 

      С целью предотвращения возможных аварийных ситуаций нами  

проводился аналогичный мониторинг здания кинотеатра «Москва» в связи 

со строительством объекта «Современный многофункциональный 

торгово-развлекательный комплекс с гостиницей и паркингом». Для 

проведения наблюдений опорная геодезическая сеть бала создана на 

существующих зданиях и сооружениях в виде самоклеющихся пленок с 

марками. Всего установлено шесть исходных знаков и девять осадочных 

марок на дворовом фасаде здания кинотеатра.  В ходе  первого цикла 

наблюдений электронным тахеометром ТСRA1201 выполнены 3D-

измерения координат пунктов опорной сети и осадочных марок на здании 

кинотеатра. С этой целью тахеометр устанавливался в произвольной точке, 

приводился в рабочее состояние и измерения выполнялись в 

относительной системе координат. При этом их начальные значения 

равны:  Х=0, У=0, Н=0. Ориентация прибора давалась произвольной. 

Затем, с этой же станции определены координаты пунктов опорной сети и 

десяти марок, закрепленных на фасаде кинотеатра. Использование 

избыточного количества исходных пунктов позволило определять 

координаты точки стояния тахеометра с погрешностью до 1 мм. 

      При проведении деформационного мониторинга здания кинотеатра 

выполнено шесть циклов натурных наблюдений с интервалом один раз в 

месяц. Геодезические измерения показали, что в подавляющем 

большинстве случаев отклонения высотных отметок и горизонтальных 

смещений осадочных марок обследуемого здания от среднего значения не 

превышало 1,5-2,0 мм. Таким образом, анализ результатов высокоточных 

измерений деформаций осадочных марок свидетельствует о стабильном 

положении здания кинотеатра «Москва» на данном этапе строительства 

нового объекта.   




