
102 

чистой поверхности минеральных частиц с традиционно вводимым би-

тумом. 
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производства асфальтобетонных смесей 

Потапов Р.А. 

Белорусский национальный технический университет 

Снижение энергопотребления для Республики  Беларусь является 

жизненно важной задачей, что общепринято и узаконено соответствую-

щими постановлениями Правительства. Одним из основных путей ре-

шения данной проблемы в промышленности строительных материалов 

является энерготехнологическая перестройка существующих предпри-

ятий (в первую очередь крупнотоннажных), к которым, безусловно, от-

носится производство асфальтобетонных смесей (АБС). Одним из путей 

улучшения теплотехнологии получения асфальтобетона, понижающим 

её энергоёмкость и упрощающим состав оборудования асфальтобетон-

ного завода, является применение капсулированного битума, т.е. битума 

заключённого в оболочку. При этом, кроме решения обозначенных вы-

ше прикладных задач, возможно улучшение ряда свойств битумов за 

счёт их взаимодействия с полимером, образующим капсулирующую  

оболочку при обеспечении должной степени их совместимости. 

Проведённые исследования по химической совместимости битума и 

полиэтилена высокого давления, предварительные результаты исследо-

ваний свойств асфальтобетона (тип А) на капсулированном битуме сви-

детельствуют, что все показатели соответствуют требованиям СТБ 1033. 

Это даёт основание для продолжения работ по развитию весьма пер-

спективного направления, позволяющего надеяться на серьёзное улуч-

шение технологии производства горячих АБС и значительную эконо-

мию энергоресурсов. 

На данном этапе разработки проект требует подробных экономиче-

ских и технических исследовании для подтверждения положительного 

результата. Капсулированный битум облегчает взаимодействие дорож-

ников и нефтепереработчиков: накапливается капсулированный битум в 

течении всего года, а используется в течении строительства асфальтобе-

тонных покрытий. При этом резко упрощается организация работы ас-

фальтобетонных заводов, поскольку из их состава исключаются храни-

лища вязкого битума, котельные и прочее оборудование для его разо-

грева. Ожидаемый экономический эффект использования капсулиро-

ванного битума (КБ) предполагается получить за счёт значительного 
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упрощения и снижения стоимости производства асфальтобетонной сме-

си, а также, упрощения доставки КБ на любой завод независимо от рас-

стояния и погодно-климатических условий. 
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В  процессе  эксплуатации  автомобильных  дорог  под  влиянием транс-

портных нагрузок и погодно-климатических факторов их конструктивные  

элементы  изнашиваются,  деформируются  и  повреждаются. В итоге воз-

никают различные дефекты. 

Дефекты дорожных покрытий (дорожных одежд) – это отклонения гео-

метрических параметров, текстуры и структуры дорожной одежды от нор-

мативных  требований.  В зависимости от характера, местоположения и 

величины дефекты подразделяются на различные виды. 

Под влиянием света, тепла, кислорода воздуха битумные материалы, ис-

пользуемые для покрытий дорог, стареют. В процессе старения  одни  их  

составные  части  улетучиваются  или  окисляются, другие  агрегируют  и  

уплотняются. Пластичность  битумов  уменьшается,  увеличивается  хруп-

кость,  появляются  трещины. 

Возникновение пластических деформаций на асфальтобетонных покры-

тиях происходит под влиянием транспортного потока, интенсивности дви-

жения транспортных средств, скорости движения, остановки, стоянки и 

массы транспортного средства.  

Появлению пластических деформаций на асфальтобетонных покрытиях 

содействует такой климатических фактор, как солнечная радиация. Он ока-

зывает воздействие на дорожное покрытие в виде высоких и низких темпе-

ратур, что приводит летом к высокому нагреванию поверхности дорожной 

одежды и в свою очередь приводит ее в пластичное состояние, а в зимний 

период приводит к промерзанию дорожной одежды и увеличению ее хруп-

кости. 

Методы устранения пластических деформаций в асфальтобетонных по-

крытиях подразделяются на: 

- организационно-технические мероприятия по снижению темпов обра-

зования пластических деформаций; 

- методы  ликвидаций пластических  деформаций без устранения  причи- 




