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При проектировании железобетонных конструкций пролетных 

строений мостов стремятся использовать бетоны более высоких классов и 

высокопрочную арматуру, что способствует снижению собственного веса, 

но повышает их деформативность. 

В нормах проектирования рекомендуется обеспечивать плавность 

движения транспортных средств посредством ограничения прогибов 

пролетных строений от нормативной подвижной временной вертикальной 

нагрузки, которые по второй группе предельных состояний не должны 

превышать для городских и автодорожных мостов 1/400 длины расчетного 

пролета. Такое правило действует и для автодорожных мостов из 

обычного железобетона на всех категориях дорог еще с середины 

прошлого века при допустимой ширине раскрытия трещин до 0,02 см. 

Однако, в последние годы резко возросла интенсивность движения 

большегрузных транспортных средств в составе колонн на дорогах 

высших категорий, что влияет на плавность движения за счет увеличения 

прогибов от снижения жесткости железобетонных несущих элементов с 

обычным армированием уже работающих с трещинами при допустимой 

ширине их раскрытия до 0,03 см. по действующим нормам 

проектирования мостов и труб и особенно при наличии сезонных 

неровностей по покрытию мостового полотна.  

По данным результатов осмотров конструкции пролетных строений из 

обычного железобетона не отличаются высокой долговечностью, для 

повышения которой необходимо ограничение допустимых прогибов от 

нормативной временной вертикальной подвижной нагрузки на дорогах 

высших категорий до уровня 1/500 длины расчетного пролета, что, в свою 

очередь, положительно отразится и на улучшении плавности движения по 

проезжей части пролетных строений железобетонных мостов. 
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В работе с  помощью  электронного  микроскопа  Vega3sb  исследована   




