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Одним из перспективных решений, применяемых для повышения се-

лективности газовых сенсорных систем, является создание матриц из сен-

соров, имеющих различные физические свойства и параметры чувстви-

тельного слоя. Изготовление модуля химических сенсоров на одном крем-

ниевом кристалле (Lab-on-a-chip) является одним из перспективных на-

правлений в развитии газовой сенсорики.  

В результате работ была изготовлена конструкция и проведены иссле-

дования двуххсенсорной газовой микросистемы на диэлектрической под-

ложке из наноструктурированного оксида алюминия. Ожидается, что 

мультисенсорная микросистема, выполненная с использованием диэлек-

трической подложки на основе нанопористого анодного оксида алюминия, 

устранит все отмеченные недостатки прототипов и повысит чувствитель-

ность и селективность микросистемы к детектируемым газам. 

Конструкция сенсора представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Топология 2-сенсорной газовой микросистемы  

со стороны информационных электродов (а) и  нагревателя (б) 
 

Исследование отклика сенсоров микросистемы на активный газ прово-

дили на экспериментальном стенде, состоящем из измерительной ячейки, 

системы создания и поддержания заданной газовой среды в ячейке и при-

боров измерения электрических сигналов. Контроль хода эксперимента 

осуществляли при помощи информации, фиксируемой измерительными 

приборами, микроконтроллерами потока газа газогенератора, передавае-

мой на персональный компьютер. 




