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Устройства для контроля аналоговых сигналов наиболее обширная и 
распространенная группа измерительных устройств. В некоторых 
приборах контроля используется преобразование аналогового сигнала в 
цифровой. Поэтому целью данной работы была разработка 
схемотехнической части устройства контроля ввода параметра 
аналогового сигнала.  

В соответствии с исходными данными - преобразование входящего 
сигнала в 8 разрядную величину с последующим сравнением с новым 
сигналом, был разработан алгоритм работы устройства и структура 

лицевой панели управления блоком. 
Управление блоком 
предусматривает возможность 
регулировки времени ввода нового 
сигнала и величины предела 
разницы между сигналами.  

Была разработана 
функциональная схема 
операционного блока. Критерием 
выбора элементной базы было 
быстродействие блока, поэтому все 

элементы выполнены на основе ТТЛ (Транзисторно-транзисторная 
логика). Разработана электрическая принципиальная схема 
операционного блока. Проведены расчеты потребляемой мощности 
операционного блока (Р не менее 7450 мВт) и среднего времени 
распространение сигнала (τ не более 234 нс). Также разработана 
диаграмма работы операционного блока.  

Для определения массогабаритных параметров печатной платы 
операционного блока при помощи системы твердотельного 
моделирования SolidWorks (рисунок 1) был разработан её электронный 
макет. Габаритные размеры схемотехнической части операционного 
блока составляют не более 100x100 мм, масса устанавливаемых элементов 
составит не более 180 г. 

Рисунок 1 – Электронный макет
печатной платы 




