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В докладе предложен усовершенствованный метод выбора номиналь-
ной мощности трансформаторов, который разработан на основании анали-
за нормативно-технических документов и стандартов, а также сущест-
вующих методов выбора номинальной мощности трансформаторов. 

Предлагаемый метод в качестве исходных данных учитывает: 
- форму графика электрических нагрузок, в том числе с учетом неопре-

деленности формы и сезонных изменений; 
- температуру окружающей среды, в том числе с учетом неопределен-

ности значений и сезонных изменений температуры; 
- параметры систем охлаждения трансформаторов; 
- возможные допустимые аварийные перегрузки трансформаторов. 
Метод определяет ограничения режимов работы трансформаторов по 

допустимой температуре характерных точек, а также учитывает изменение 
срока службы трансформаторов по тепловой деградации изоляции. 

Результатами расчетов по предложенной методологии являются: 
- оптимальный, с точки зрения себестоимости передачи электроэнергии 

по трансформатору, коэффици-
ент наибольшей нагрузки транс-
форматора, который характери-
зует нагрузку в режиме годовой 
наибольшей нагрузки относи-
тельно номинальной мощности 
трансформатора (рисунок 1); 

- оптимальная номинальная 
мощность трансформатора, как с 
точки зрения минимизации себе-
стоимости передачи электро-
энергии, так и с точки зрения 
ограничений по аварийным ре-
жимам работы трансформатора. 

Рисунок 1 – Стоимость передачи 
электроэнергии по трансформатору 
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