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На ПСФ дисциплина «Инженерная графика» изучается два се-

местра, для отдельных специальностей – три. В первом семестре 

закладываются основы создания проекционного комплексного чер-

тежа изучением разделов «Начертательная геометрия» и «Проекци-

онное черчение». Во втором семестре изучается раздел «Машино-

строительное черчение», в котором разбираются методы эскизиро-

вания, выполнения рабочих чертежей типовых машино-

строительных деталей, а также создание чертежа общего вида сбо-

рочной единицы. Каждый семестр достаточно сложный и в воспри-

ятии теоретического материала, и в практической реализации его, 

насыщен новыми требованиями и знаниями, аналогов которых в 

школьной программе не было. Тем не менее, последний раздел тре-

бует особого внимания. 

Для увеличения наглядности в восприятии изучаемого теоретиче-

ского материала и построения логической последовательности при вы-

полнении индивидуального задания, предлагается поэтапное построе-

ние АПР детали типа «крышка» средствами автоматизированной си-

стемы проектирования «КОМПАС» с практическими рекомендациями 

для каждого этапа построения. Условно весь процесс построения мож-

но разбить на четыре этапа. На первом – после анализа формы детали, 

строится внешний очерк в соответствии с предварительно выбранным 

типом аксонометрической проекции. На втором – вскрывается внут-

ренняя форма детали выполнением четвертного выреза по аксономет-

рическим осям. На третьем этапе уточняется форма наружной и внут-

ренней поверхностей элементами: изображением резьбы во внутрен-

нем отверстии, построением линии пересечения двух внутренних 

цилиндрических отверстий, изображением приливов под шайбы и от-

верстий в основании детали. Завершающий этап - выполнение штри-

ховки секущих плоскостей выреза. На плакате также приведена реали-

стичная модель этой детали, созданная средствами «КОМПАС» «в ме-

талле». 




