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Специфическая криволинейная форма башни Эйфеля вызвала в 

свое время немало критики. Однако решение Эйфеля было продик-

товано необходимостью противостоять значительным ветровым 

нагрузкам и линейному расширению металла в жаркое время года. 

Жизнь подтвердила правоту инженера: за всю историю наблюдений 

во время самого сильного урагана (скорость ветра достигала почти 

200 км/ч) верхушка башни отклонилась всего на 12 см. 

Конструкция представляет собой удлиненную пирамиду, образу-

емую четырьмя наклонными колоннами. Колонны, каждая из кото-

рых имеет отдельный фундамент, соединяются в двух точках: на 

высоте 57,6 м и 115,7 м. Нижнее соединение устроено в форме арки. 

На своде покоится первая платформа – квадрат со стороной 65 м. 

Здесь располагается одноименный ресторан и магазин сувениров. 

На втором ярусе – сторона площадки 35 м – также находится ресто-

ран «Жюль Верн» и обширная смотровая площадка. Первоначально 

здесь размещались резервуары для гидросистемы лифтовых меха-

низмов. Самая верхняя площадка имеет размеры 16 на 16 м. На 

каждый из ярусов посетителей поднимает отдельная система пас-

сажирских лифтов. До наших дней дожили два оригинальных лиф-

та, установленных еще в 1899 году. Если кто-нибудь задумает пеш-

ком подняться на самую верхнюю площадку, то ему придется пре-

одолеть 1710 ступеней. 

Основные параметры башни следующие: общий вес конструк-

ции 10 100 тон; масса металлического каркаса 7 300 тон; высота со-

оружения первоначальная 300,6 м, после сооружения новой антен-

ны в 2010 году – 324 м; высота смотровой площадки 276 м; 

наибольшая длина стороны основания 125 м. 

Если расплавить весь использованный металл и разлить на пло-

щади основания, то высота массива составит всего шесть метров. 

Это говорит об исключительной эргономичности конструкции. 




