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При течении рабочей среды между клапаном и его седлом возникает гидродина-

мическая сила, действующая на клапан. Формы клапанов могут быть различными. От 
этих форм зависят углы, под которыми истекает рабочая среда. В процессе исследова-
ния рассматривались три формы клапана. Поэтому получались углы истечения струи: 

0 0 090 ; 90 ; 69 .кл кл клα α α =   клα  - угол между осями основного отклонен-
ного потоков. 

Используя теорему сохранения количества движения можно получить 
уравнение для определения гидродинамической силы при установившемся 
движении рабочей среды: 
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где ГДF  - скорость рабочей среды в подводном канале диаметром Ïd . 
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Пp  и 2p  - давления среды до и после клапана; ПА  – площадь подвод-

ного канала клапана; клm  - массовый расход среды, пропускаемой клапа-

ном; 1V  и 2V  - скорости среды перед подводным каналом и на выходе его. 

Давление 2p  можно определить из уравнения: 
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где к  = 1,4; R  – газовая постоянная; ПТ  – температура; А  и В  - постоян-
ные коэффициенты. 

Массовый расход: 
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Установлено, что смена режимов течения приводит к периодическому 
изменению величины гидродинамической силы, что сопровождается коле-
баниями клапана. 

71 

http://rep.bntu.by



