
УДК 666.311 
Повышение водостойкости и морозостойкости фосфогипсовых 

стеновых материалов 
 

Повидайко В.Г. 
Белорусский национальный технический университет 

 
Материалы и изделия на основе гипса и фосфогипса обладают недоста-

точной водостойкостью и морозостойкостью. Обусловлено это тем, что гип-
совые вяжущие относятся к воздушным вяжущим веществам и при погруже-
нии изделий на основе гипса или фосфогипса в воду у них снижается проч-
ность до 70 % по сравнению с изделиями, находящимися в сухом состоянии. 
Известные способы повышения водостойкости гипсовых изделий путем ис-
пользования цементо-пуццолановых или цементно-шлако-пуццолановых до-
бавок позволяют получать изделия с коэффициентом размягчения 0,6, при 
этом прочность изделий в насышенном водой состоянии может снижаться до 
40 %.       

В НИИЛ БиСМ БНТУ исследована возможность повышения водостойко-
сти и морозостойкости фосфогипсовых изделий как с применением традици-
онных добавок портландцемента и доменного гранулированного шлака, так и 
с применением других модифицирующих добавок. При этом разработаны 
композиции, в которых исключается возможность образования саморазру-
шающихся систем на основе эттрингита. Благодаря применению способа ме-
ханоактивации удалось получить композиционные материалы на основе фос-
фогипса с минимальным количеством добавок портландцемента и шлака. По-
лучены фосфогипсовые изделия с коэффициентом размягчения более 0,7 и 
морозостойкостью 25 циклов и более. В качестве основного сырьевого ком-
понента может использоваться как фосфогипс-полугидрат, так и фосфогипс-
дигидрат. Процесс производства включает дозирование фосфогипса, мине-
ральных, нейтрализующих и активирующих добавок, механоактивацию сырь-
евой смеси и формование изделий. Формование изделий может осуществлять-
ся вибрационным способом и способом фильтрационного прессования. Ис-
следована также возможность формования изделий способом полусухого 
прессования. Наиболее качественные изделия полусухим прессованием мож-
но получать на гидравлических прессах с регулируемой скоростью прессова-
ния. Получение качественных изделий на механических прессах колено-
рычажного или револьверного типа связано с определенными трудностями 
обусловленными высокой скоростью прессования и возможностью запрес-
совки воздуха и расслоению изделий. Стеновые материалы на основе фосфо-
гипса имеют марку по прочности на сжатие 25-100 и их рекомендуется при-
менять преимущественно для малоэтажного строительства. 
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