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Главным фактором эффективности проведения процедуры ультразвуковой 
физиотерапии является подержание нормированных параметров ультразвука, 
контроль и измерения которых остается важной задачей биоинженерии [1]. 
Поскольку современные измерители интенсивности имеют значительную по-
грешность измерения до ± 20% [2], целью данной работы является повышение 
точности и однозначности проведения процедуры в заданных параметрах. 

Решение поставленной задачи контроля и измерения параметров ультразву-
кового излучения во время терапии достигается путем определения интенсив-
ности излучения по величине амплитуды колебаний А = h в зоне контакта с 
биологической тканью по формуле, так как механические перемещения поверх-
ности биологической ткани можно определить с высокой точностью (погреш-
ность до 1%), измерив тензодатчиком или бесконтактными оптическими мето-
дами. 

Измеренные параметры интенсивности ультразвукового излучения, сравни-
ваются с заданными значениями этих параметров интенсивности и при превы-
шении этих значений подается сигнал на отключение. 
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где ρ – плотность среды, с – скорость ультразвука, ω – угловая частота, h – вы-
сота колебаний в зоне контакта «излучатель – кожа», при этом принимают зна-
чения высоты h тождественным величине амплитуды h = А. Так обеспечивается 
высокая точность определения интенсивности по формуле, в свою очередь 
гарантируется безопасность пациента и повышается эффективность, достовер-
ность и качество проведения физиотерапевтической процедуры. 
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