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Гитарный тюнер-метроном является незаменимым устройством
стройке музыкальных инструментов, посредством определения
изведения частоты звука, сравнения частоты звука с заданным
также воспроизведение звука в заданный промежуток времени

Целью данной работы являлась разработка конструкции
метронома, измеряющего и воспроизводящего частоту звука
ботано техническое задание для проведения конструирования

Выбор конструкционных материалов осуществлялся на основании
вий эксплуатации: степень защиты IP23, климатическое исполнение
Оптимальным материалом корпуса тюнера является поликарбонат
Polynex. Выбор данного материала позволил разработать конструкцию
пуса с минимально возможной массой. 

Для обеспечения герметичности
конструкции применяется
ка уплотнения. В качестве
ла для уплотнительного
выбрана силиконовая резина
ИРП–1265 НТА. Посредством
четов была определена сила
уплотнительного 
Рсж = 120,3 Н. Для обеспечения
лия сжатия уплотнительного
мента используется м
резьбовые втулки, заформованные
корпус тюнера. 

В качестве элемента
использована гибкая пленочная панель с мембранными кнопками

Определена величина вибропрочности печатной платы плата
живает максимальную перегрузку при вибрации равной 1,5
мальной частоте вибрации 80 Гц.  

Твердотельная модель тюнера-метронома разработана при
системы твердотельного моделирования «SolidWorks 2015» (
Разработаны рабочие чертежи основания, крышки, уплотнительного
мента, пленочной панели, сборочный чертеж конструкции при
системы автоматического проектирования «AutoCAD 2016».
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