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Одной из главных задач любой системы пожарной сигнализации яв-
ляется уменьшение последствий от возможных пожаров. Основой сис-
темы пожарной сигнализации являются пожарные извещатели. Обеспе-
чивая быстрое и надежное обнаружение пожара, пожарные извещатели 
предопределяют своевременность и эффективность всего комплекса 
мероприятий по защите людей и устранению очага пожара. Поэтому для 
надежного функционирования системы пожарной сигнализации очень 
важно наиболее оптимально подобрать типы применяемых извещателей 
и определить места их установки. При выборе типа точечного теплового 
пожарного извещателя необходимо учитывать тепловой порог и инер-
ционность срабатывания извещателя, а также характеристики возмож-
ного места его расположения. 

Несмотря на большое разнообразие различных по назначению по-
мещений в зданиях торговых центров наиболее часто пожары встреча-
ются в помещениях офисного типа таких как: кабинет директора, руко-
водителей отделов, бухгалтерии, рекламные отделы. В результате по-
жаров происходит уничтожение бумажных документов, а в дальнейшем 
и обрушение строительных конструкций из-за воздействия больших 
температур. 

В работе выполнен расчет динамики вероятного пожара и инерцион-
ных свойств различных классов точечных тепловых пожарных извеща-
телей в здании торгового центра в кабинете директора по методике 
представленной в NFPA 72, целью которых в системе пожарной сигна-
лизации являлось обеспечение сохранности бумажных документов и 
недопущение обрушения строительных конструкций выполненных из 
железобетона. Методом последовательных приближений осуществлен 
выбор пожарного извещателя и с учетом коэффициента отклика пожар-
ного извещателя, радиального расстояния до центра пожара, температу-
ры под потолком в критическое время обнаружения пожара, определено 
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расстояние между точечными тепловыми пожарными извещателями, 
при котором они гарантировано и своевременно обнаружат пожар. 

По результатам расчетов установлено, что точечный тепловой по-
жарный извещатель класса А1 обеспечит обнаружение возгорания в 
период критического времени обнаружения пожара при расстоянии 
между извещателями не более 3,1 метра. Представленная методика рас-
чета может быть использована для определения эффективности разме-
щения точечных тепловых пожарных извещателей в зданиях и помеще-
ниях, в которых возможные сценарии возникновения пожаров сопрово-
ждаются медленным процессом тепловыделения, так как при пожарах с 
быстрым процессом тепловыделения система пожарной сигнализации 
является неэффективной. 
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Контроль качества и диагностика отказов являются важнейшими со-
ставляющими технологического процесса. Электропараметрический 
контроль силовых приборов и структур в большинстве случаев не выяв-
ляет признаков неустойчивости протекания тока, связанной с неодно-
родностью распределения удельного сопротивления и структурных де-
фектов. В настоящей работе предложен комплекс методов контроля 
исходного кремния, а также диодных структур и готовых приборов. 

В качестве информативного параметра, который контролируется в 
области высоких обратных напряжений и связан с неоднородностью 
материала и дефектами структуры была выбрана разность между напря-
жением пробоя и напряжением включения первой микроплазмы (∆U). 
Для измерения величины ∆U применялась техника двойного дифферен-
цирования вольт-амперных характеристик, позволяющая разрешать 
отдельные микроплазмы. В работе показано, что значения ∆U для кон-
трольных и потенциально ненадежных элементов значительно различа-
ются. 

Другим эффективным методом прогнозирования надежности явля-
ется измерение низкочастотного шума, который связывается с дефек-




