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Преимуществом использования ИК излучателей для процессов нагрева 
является бесконтактный способ передачи энергии от источника излучения 
к поверхности нагрева, малая инерционность, возможность создавать 
большие тепловые потоки на единицу площади поверхности, высокое 
постоянство потока излучения во времени. 

Целью настоящей работы было исследовать температуру поверхности 
ИК излучателя в корпусе из алюминия с нанопористым оксидом алюминия 
и ленточным нагревателем в виде углеродной нити для различной подво-
димой электрической мощности. Для исследования теплового поля образ-
ца использовали неохлаждаемый тепловизор (MobIR М4). Эксперименты 
показали, что при удельной мощности нагревателя 0,47 Вт см-2 температу-
ра на поверхности после 60 с нагрева была 97±5 ºС (рисунок). Малая тол-
щина ИК излучателя (1,0 мм) обеспечивала высокую скорость нагрева. 
Температура излучающей поверхности на уровне 90–98 ºС позволяет ис-
пользовать такой ИК излучатель в режиме нагрева без сжигания кислорода 
и сушки воздуха. 

 
Тепловая картина на поверхности ИК излучателя в корпусе из алюми-

ния с нанопористым оксидом алюминия и углеродной нитью в качестве 
электронагревателя через 60 с нагрева  




