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Осевые колебания одного из колец подшипника могут использоваться 
для управления его кинематикой. Это позволяет, например, повысить точ-
ностную долговечность подшипника за счет равномерного износа шари-
ков.  

При работе подшипника в условиях осевых колебаний одного из колец 
из-за изменения кинематики шарика будет изменяться угол контакта, что 
потребуется учесть при выборе режима колебаний. Для установления ре-
ального значения угла контакта в условиях одновременного осевого на-
гружения и осевых колебаний было использовано специально разработан-
ное устройство. 

Отклонение угла контакта определяется косвенным методом по соотно-
шению угловых скоростей внутреннего кольца и сепаратора по формуле: 
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где ωс – угловая скорость сепаратора;  
ωв – угловая скорость внутреннего кольца. 
С помощью этого устройства были получены зависимости колебания 

угла контакта от осевой нагрузки и параметров ультразвуковых колебаний.  
Было установлено, что при увеличении амплитуды и частоты колеба-

ний значение угла контакта увеличивается, что можно объяснить увеличи-
вающимся проскальзыванием шариков в местах контакта. При увеличении 
осевой нагрузки угла контакта также увеличивается, что связано с увели-
чением деформаций в местах контакта. 

Вместе с тем, снижение измеренного угла контакта относительно неве-
лико. Поэтому можно сделать вывод о том, что при управлении кинемати-
кой можно пренебречь изменением угла контакта. При этом действитель-
ные кинематические соотношения в подшипнике будут незначительно 
отличаться от расчетных. 
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