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Варьирование составом растворов и конфигурацией матриц АОА по-
зволяет влиять на структуру и фазовый состав синтезируемых металлоок-
сидов. Полученные структуры могут найти широкое применение в хими-
ческих сенсорах и сенсорных микросистемах. 
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Развитие микросистемной техники (МСТ) расширяет спектр материа-
лов, применяемых для создания миниатюрных механизмов. Часто матери-
ал для МСТ используется в виде тонких пленок.  Данная работа посвящена 
пьезоэлектрическим пленкам  (ПП) как материалам МСТ. 

Свойство пьезоэлектриков индуцировать электрический заряд под дей-
ствием деформаций, или наоборот – деформироваться под влиянием 
внешнего электрического поля позволяет широко их использовать как в 
качестве сенсоров, так и микроактюаторов.. 

Кроме пьезоэффекта ПП, обладают широким частотным диапазоном, 
большим динамическим диапазоном, низким акустическим импедансом, 
высокой упругой податливостью, высоким выходным напряжением, высо-
кой электрической прочностью диэлектрика [1].  

Наибольшее распространение пьезоэлектрические пленки получили 
при разработке таких устройств, как пьезоэлектрические датчики и пьезо-
движители. Пьезоэлектрические планарные двигатели (ПЭПД)  конструк-
тивно напоминают классические пьезоэлектрические двигатели с керами-
ческим элементом в виде консоли, один конец которой закреплен, а другой 
конец колеблется, совершая эллипсоидальное движение. В ПЭПД основ-
ной элемент изготавливается из пленочного конденсатора, в котором ди-
электрическая пленка выполняется как из неорганических, так и из орга-
нических пьезоэлектриков, например из пленки поливинилди- винилфто-
рида (ПВДФ). В работе рассмотрены современные методы получения ПП. 
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