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Тепловизионные системы наблюдения (ТСН), установленные на лета-
тельных аппаратах (ЛА), широко используются для мониторинга земной 
поверхности (ЗП). Главной актуальной проблемой, над которой работают 
ученые и конструкторы, является улучшение качества получаемого изо-
бражения, то есть повышение пространственного и энергетического раз-
решения ТСН [1]. Современные тепловизоры, установленные на ЛА, име-
ют возможность изменять углы наблюдения (тангажа, крена и рыскания) 
для получения необходимой пространственной информации об интере-
сующем участке ЗП, что непосредственно влияет на качество изображения 
[2].  
В многих работах представлены физико-математические модели ТСН, в 
которых ось визирования перпендикулярна ПЗ.  

Цель нашего исследования состояла в разработке физико-
математической ТСН для расчета проекции всех пикселей матричного 
приемника излучения на ПЗ при различных углах визирования. Это позво-
лило определить пространственное и энергетическое разрешение системы 
наблюдения, вероятность обнаружения теплоконтрастных объектов на-
блюдения, разработать рекомендации по анализу и синтезу ТСН. Установ-
лено, пространственное разрешение ухудшается с увеличением углов от-
клонения оси визирования от надира, а энергетическое разрешение остает-
ся неизменным.  
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