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Одной из важных проблем квантовой электроники является разработка 
и создание оптических стандартов частоты. Они широко используются в 
спектроскопии сверхвысокого разрешения и прецизионных физических 
экспериментах, в метрологии, локации, геофизике и в других областях.  

Методы нелинейной спектроскопии, на которых основаны современ-
ные лазерные стандарты частоты, позволяют выделять узкие резонансы с 
однородной шириной на фоне широких линий поглощения или диспер-
сии [1]. Для выделения узких резонансов успешно применяется двухмодо-
вый метод, позволяющий регистрировать резонансы насыщенной диспер-
сии по изменению частоты межмодовых биений.  

Одной из перспективных систем для разработки частотно-
стабилизированных лазеров является схема на основе непрерывного твердо-
тельного Cr2+:ZnSe лазера с метановой ячейкой низкого давления [2]. Диапа-
зон перестройки такого лазера захватывает область поглощения метана от 
2,3 до 2,5 мкм. Лазер работает в режиме генерации двух соседних продоль-
ных мод, селекция которых осуществляется с помощью интерференционно-
поляризационного фильтра (фильтра Лио), тонкого эталона Фабри-Перо и 
воздушного интерферометра Фабри-Перо. Фильтр Лио используется для 
предварительного сужения спектра генерации и перестройки Cr2+:ZnSe лазе-
ра в диапазоне 2,3–2,5 мкм. Внутрирезонаторный эталон Фабри-Перо обес-
печивает получение двухмодового режима генерации лазера.  

Произведен расчет параметров спектральных фильтров и моделирова-
ние модового состава лазерного излучения в зависимости от этих парамет-
ров. С учетом полученных результатов реализован лабораторный макет 
лазера. Проведено исследование модового состава излучения лазера.  
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