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В целом количество пожаров на объектах строительства невелико.  
В основном, они происходят в бытовых помещениях и строящихся здани-
ях на стадии начала отделочных работ. При возникновении пожара темпе-
ратура горения достигает порядка 500 ºС, что ведет к потере прочности 
СК, что может привести к обрушению здания. По этой причине сегодня 
настолько высоки требования к огнезащите СК. Один из прогрессивных 
способов противопожарной защиты СК – покрытие поверхностей огнеза-
щитными покрытиями. В основе огнезащитных покрытий лежит состав, 
имеющий худшую адгезию, чем привычные бытовые краски и эмали.  
Огнезащитные покрытия необходимы для обеспечения пожарной безопас-
ности при строительстве и эксплуатации различных объектов – граждан-
ских, промышленных и т. д., а также снижения риска возгорания различ-
ных деревянных конструкций.  

При использовании огнезащитных составов решается две основные  
задачи: препятствовать распространению пожара; повышать устойчивость 
сооружений при пожаре за счет повышения огнестойкости конструкций, 
которые обработаны огнезащитными составами.  

В связи с такими условиями обеспечение пожарной безопасности необхо-
димо проводить тщательный контроль толщины покрытий, которая в свою 
очередь не должна быть менее допустимого значения. Толщина и состав таких 
материалов имеет большое значение и поэтому они должны соответствовать 
НД и ТНПА для конкретного вида СК, а также зависеть от класса огнестойко-
сти, который показывают способность СК сохранять несущие и (или) ограж-
дающие функции в условиях пожара (R120, RE60, REI30) [2].  

Следовательно, важность контроля и соблюдение всех методов контро-
ля на каждом этапе огнезащитной обработки СК – гарантия надежной за-
щиты зданий и сооружений при пожаре.   
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(3D-моделей) с возможностью тестирования, обнаружения и устранения 
недостатков на начальных стадиях проектирования, что позволит значи-
тельно сократить затраты и время на разработку прототипов деталей и 
исключить ручное моделирование. Область применения 3D-технологий 
неуклонно расширяется. В перспективе 3D-технологии будут внедрены 
без исключения во всех отраслях экономики: строительство, медицина, 
образование, авиация, автомобилестроение, археология, производство 
одежды, ювелирное дело и др. 3D-моделирование – это создание объем-
ной физической модели с применением трехмерной печати и использо-
ванием 3D-принтера. Принцип работы 3D-принтера основан на послой-
ном создании твердого объекта, смоделированного на компьютере, с ис-
пользованием уникальной технологии трехмерной печати из различных 
материалов (пластик, нейлон, гипс, бетон, глина, песок, воск, деревянное 
волокно, бумага, шерсть, металлический порошок, тесто, сыр, шоколад, 
«живые чернила» (с набором живых органических клеток) и др.).  
К основным технологиям 3D-печати, отличающимся друг от друга  
способом нанесения слоев, относятся SLS (селективное лазерное  
сплетение), НРМ (наложение слоев плавлением материалов) и SLA  
(стереолитиография). Наиболее востребованной является высокоскоро-
стная технология SLA, основанная на формировании объекта из  
специального жидкого фотополимера, затвердевающего под действием 
лазерного излучения.  

В рамках проводимых нами исследований был осуществлен подбор и 
анализ действующих НД и ТНПА для заданного объекта стандартизации. 
Анализ показал, что в настоящее время на различных уровнях стандарти-
зации действуют 89 документов, в которых устанавливаются основные 
требования к определению номинальных моделей 3D деталей, управляе-
мым моделям на основе 3D проектирования, модулям прикладных  
программ для представления информации, необходимой для описания 
геометрических связей между геометрической моделью в двухмерной 
системе координат и соответствующей моделью в трехмерной системе 
координат и пр. Необходимо отметить, что в Республике Беларусь отсут-
ствуют государственные стандарты на данный объект. Исходя из выше-
изложенного, можно сделать вывод о необходимости разработки и  
гармонизации стандартов в области 3D моделирования в Республике  
Беларусь и в рамках существующих интеграционных образований  
(ТС и ЕАЭС).  
  




