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Кондуктометрические методы измерения параметров жидких сред основа-

ны на использовании функциональной зависимости удельной электрической 
проводимости (УЭП) растворов электролитов от массовой доли растворенно-
го вещества (концентрации). Эта зависимость носит немонотонный характер 
вследствие наличия межионных взаимодействий, изменения вязкости раство-
ра и т. д. На практике, в реальных технологических процессах, определение 
концентрации приходится производить при постоянно изменяющейся темпе-
ратуре, что приводит к дополнительной нелинейности УЭП. Для учета влия-
ния температуры используется в основном два подхода. При измерениях с 
невысокой точностью используется линейная температурная аппроксимация 
УЭП – вводится фиксированный температурный коэффициент, который со-
ставляет 2,0 – 2,5 %/°С для растворов солей и щелочей и 1.0 – 1.6 %/°С для 
растворов кислот [1]. Такая аппроксимация приводит к абсолютной погреш-
ности более 0,1% определения концентрации водных растворов HNO3 для 
концентраций выше 1,50% и при температурах больше 70 °С; а для растворов 
NaOH – при концентрациях более 1,7% и температурах выше 75° [2].  

Во втором подходе, в зависимости от выходного сигнала датчика темпера-
туры раствора (для этих целей можно использовать интегральные полупро-
водниковые датчики, имеющим цифровой выход), осуществляется выборка из 
ПЗУ измерительного блока соответствующей страницы памяти, содержащей 
таблицу пересчета значений тока кондуктометрической ячейки в значения 
концентрации раствора для данной температуры и данного типа раствора. 
Реализация данного метода термокомпенсации позволила уменьшить допол-
нительную погрешность от изменения температуры измеряемого раствора до 
величины не более половины основной абсолютной погрешности прибора 
типа ИКР на 10˚С, что составляет ≤0,05%. 
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