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Одним из важнейших элементов, влияющих на смесеобразова-

ние, является распылитель форсунки. От конструкции которого, 

зависят геометрические характеристики струй топлива, структура 

топливного факела, мелкость распыливания топлива и ряд других 

параметров процесса смесеобразования. 

При создании топливоподающей аппаратуры необходима опти-

мизация названных параметров и характеристик на каждом эксплу-

атационном режиме. Это вызвано тем, что на режимах с понижен-

ной частотой вращения и неполной подачей топлива показатели 

впрыскивания и распыливания, как правило, ухудшаются. Это при-

водит к снижению эффективности процесса сгорания и ухудшению 

экономических и экологических показателей дизеля. Таким обра-

зом, при разработке и совершенствовании систем топливоподачи 

возникает проблема выбора их конструкции и оценки влияния кон-

структивных особенностей топливной аппаратуры на показатели 

работы дизеля. 

По данным теплового расчѐта двигателя: максимальное давление 

цикла pz = 12.02 МПа; температура конца сгорания Тz = 1979 К; 

цикловая подача gc=0,007 г/цикл. Процесс смесеобразования был 

смоделирован с помощью модуля Дизель-РК. Для этого были зада-

ны начальные и граничные условия. Изменяемым параметром был 

выбран диаметр сопловых отверстий распылителя. Был произведен 

расчет 10-ти точек в диапазоне 0,1…0,4 мм. 

По результатам моделирования можно сделать следующие выво-

ды: 

- при уменьшении диаметра сопловых отверстий удельный эф-

фективный расход снижается; 

- при увеличении диаметра сопловых отверстий эмиссия твердых 

частиц увеличивается; 

- при уменьшении диаметра сопловых отверстий эмиссия NOx 

возрастает.  




