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Объект исследования относится к гидроприводам транспортных 

машин. Гидрообъемная трансмиссия колесного транспортного 

средства содержит гидронасос и кинематически связанный с коле-

сами транспортного средства реверсивный гидpoмoтop. Гидронасос 

и гидромотор соединены между собой гидролиниями через трехпо-

зиционный распределитель. Первая полость управления трехпози-

ционного распределителя соединена гидролинией управления с ра-

бочим выходом первого управляемого клапана сервоуправления, а 

вторая полость управления соединена гидролинией управления с 

рабочим выходом второго управляемого клапана сервоуправления. 

Современная тракторная полнопоточная гидрообъемная трансмис-

сия в диапазоне наиболее вероятных режимов работы трактора име-

ет КПД на 10-15% ниже, чем КПД механической трансмиссии. Од-

нако более полное использование мощности двигателя в связи с 

бесступенчатым изменением скорости тракторного агрегата (осо-

бенно при наличии в схеме гидрообъемной трансмиссии устрой-

ства, позволяющего автоматически изменять режим работы тракто-

ра в зависимости от характера тяговой нагрузки), сокращение вре-

мени на изменение скорости движения (из-за отсутствия потерь 

времени, связанных с переключением передач), легкость управле-

ния машиной. Создание гидромашин, работающих на повышенных 

давлениях, привело к снижению металлоемкости тракторов. Обла-

сти применения гидрообъѐмных трансмиссий: тракторы, сельскохо-

зяйственные машины, строительные и дорожные машины 

,автомобили.  

Гидравлические системы объемных гидравлических передач со-

держат механизмы и устройства, ограничивающие максимальное 

давление жидкости, управляющие гидромашинами (изменяющие их 

рабочие объемы), осуществляющие охлаждение и фильтрацию ра-

бочей жидкости и др. 

  




