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Гидравлические тормозные системы находят применение прак-

тически на всех типах легковых автомобилей, а также грузовых ав-

томобилях и автобусах небольшой массы. Распространение гидрав-

лических систем на грузовые автомобили большой грузоподъѐмно-

сти возможно для насосно-аккумуляторных или комбинированных 

(пневмогидравлических, электрогидравлических) приводов. 

Гидравлические тормозные приводы классифицируются на: 

- приводы прямого действия 

- приводы параллельного действия 

- активные приводы. 

Каждый из этих гидравлических тормозных приводов имеет свои 

достоинства и недостатки. 

Огромную важность в проектировании гидравлических тормоз-

ных систем играет статический расчѐт. Точность расчѐта напрямую 

влияет на работоспособность всей тормозной системы в целом, а 

так же на еѐ надежность и безопасность, как при служебном, так и 

при экстренном торможении. 

Задачей статического расчѐта является определение диаметров 

главного dг и колѐсных dк тормозных цилиндров, передаточного 

числа педального привода Uп и, при необходимости, коэффициента 

усиления. 

Исходными данными для расчѐта являются: приводное усилие Q, 

допустимое усилие на тормозной педали [Fп] и допустимое пере-

мещение тормозной педали [hп]. 

В работе рассмотрены схемы конструкций различных гидравли-

ческих тормозных приводов, а так же методика статического расчѐ-

та. 




