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Традиционно при разработке и модернизации вооружения больше вни-

мание уделяется совершенствованию информационных процессов и огне-

вых возможностей техники, тогда как энергетические процессы, протека-

ющие в образцах вооружения, практически не исследованы. 

Система электроснабжения (СЭС) является неотъемлемой частью авто-

номного объекта (АО), без которой его функционирование невозможно. 

Задача СЭС как функциональной системы образца вооружения, состоит в 

бесперебойном обеспечении потребителей электрической энергией требу-

емыми номиналами и качеством во всех режимах работы. На сегодняшний 

день существуют технические возможности разработки систем коррекции 

качества питающего напряжения на основе активных фильтров (АФ). Си-

стема коррекции качества питающего напряжения должна подключатся 

параллельно системе «СЭС–АО» и включать: измерительную систему, 

решающую задачу вычисления пассивной составляющей мгновенного то-

ка, систему управления, осуществляющую преобразование полученного 

тока в сигнал задания тока активного фильтра, систему управления сило-

вой частью, которая преобразует сигнал задания тока активного фильтра в 

закон переключения вентилей силовой части, силовую часть, которая 

формирует ток компенсации iк(t).  

Известно несколько основных способов управления АФ, разработан-

ных в разное время. Все они могут быть представлены как ряд простых 

действий, выполняемых теми или иными узлами системы управления, и 

могут быть в конечном итоге сведены к следующему: 1) вычисление пас-

сивной составляющей мгновенного тока / напряжения сети; 2) преобразо-

вание полученного тока задания АФ в закон переключения силовых вен-

тилей АФ. Вычисление пассивной составляющей мгновенного тока пред-

лагается проводить по выражениям для амплитуд и начальных фаз гармо-

нических составляющих тока, полученных на основе анализа временных 

параметров кривой тока.  

Преимуществом данного метода является высокое быстродействие, ос-

нованное на одновременном вычислении амплитуд nI  и начальных фаз 

n  спектральных составляющих за 1/2 периода повторения тока и отказ 

от использования полосовых фильтров. 




