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Современная электрическая понижающая подстанция представляет со-

бой сложный электрический комплекс, предназначенный для преобразова-

ния электрической энергии и состоящий, как правило, из нескольких рас-

пределительных устройств разных классов напряжения. 

Расчет надежности сложных схем электрических соединений понижа-

ющих подстанций выполним с помощью программы «TOPAS». Пакет 

прикладных программ «TOPAS» позволяет проводить анализ надежности 

главных схем электрических соединений. Результаты расчета сложных 

схем электрических соединений подстанций при полном погашении схемы 

представлены в таблице  

Результаты расчета надежности сложных схем электрических соедине-

ний подстанций при полном погашении схемы 

Название схемы 
Частота отказа λсум, 

1/год 

Время  

послеаварийного 

 восстановления 

Тв, ч 

Коэффици-

ент неготов-

ности, 

Кнг, о.е. 

Полуторная схема 0,378∙10-6 0,5 2,158∙10-11 

Трансформаторы – 

шины с полуторным 

присоединением линий 

0,228∙10-5 0,5 1,3∙10-10 

Одна секционирован-

ная система шин с 

подключением ответ-

ственных присоедине-

ний через «полутор-

ную»  цепочку 

0,592∙10-4 0,5 3,3789∙10-9 

Трансформаторы-

шины с присоединени-

ем линий через два 

выключателя 

0,301∙10-3 0,5 1,718∙10-8 

Шестиугольник 0,578∙10-3 0,5 3,299∙10-8 

Две несекционирован-

ные системы шин 
0,109∙10-1 0,68 8,461∙10-7 

Одна секционирован-

ная система шин 
0,106∙10-1 0,73 8,833∙10-7 
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