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Предварительное определение стоимости сооружения ЛЭП производится 

на этапе проектирования. Для того, чтобы оценить объем инвестиций необхо-

димо определиться с основными проектными решениями и выбрать соответ-

ствующее оборудование. Поскольку сооружение ЛЭП является весьма доро-

гостоящим мероприятием и, зачастую, осуществляется на средства, предо-

ставляемые кредитными организациями, то, иногда, заказчик требует жестко-

го соблюдения исходной стоимости объекта вне зависимости от необходимо-

сти изменений предварительных проектных решений. 

Проектирование ЛЭП чаще всего осуществляется в двухстадийной форме. 

На стадии архитектурного проекта, организация, выполняющая проектные 

работы, весьма ограничена как в финансовых возможностях, так и во времени, 

которое предоставляется для выполнения инженерных изысканий и разработ-

ку проектной документации, что не лучшим образом сказывается на точности 

первоначальных проектных решений и определении предварительной стои-

мости строительства. Для решения данной проблемы можно предложить сле-

дующие варианты: переход на одностадийное проектирование, либо состав-

ление сборников укрупненных стоимостных показателей для оценки стоимо-

сти строительства ЛЭП. Переход на одностадийное проектирование обеспе-

чит большие временные и финансовые возможности для выполнения каче-

ственных изыскательских и проектных работ, отпадет необходимость в кор-

ректировке первоначальных проектных решений, а также прохождении госу-

дарственной экспертизы из-за изменений в количестве оборудования или его 

технических характеристиках, определенных на стадии архитектурного про-

екта. Составление же сборников укрупненных стоимостных показателей поз-

волит более точно оценивать предварительную стоимость ЛЭП, которая зави-

сит от конструктивного исполнения и различных условий прохождения, в том 

числе по труднодоступной и населенной местности. Также, в данных сборни-

ках можно предусмотреть некоторый запас по стоимости линии на случай 

увеличения количества используемого оборудования. Составление данных 

сборников позволит сравнивать и анализировать изменение стоимости строи-

тельства линий электропередачи за некоторые периоды, а также давать про-

гнозные показатели на будущее.  

http://rep.bntu.by



