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В в е д е н и е 

Направленность курсового проектирования по специальности 
Т.04.02.00 - «Эксплуатация транспортных средств» сводится в ос-
новном к разработке новых автотранспортных предприятий, авто-
ремонтных заводов, станций технического обслуживания, их ком-
плексов, участков, зон, отделений, к совершенствованию организа-
ции и технологии работ по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту автомобилей, к разработке и совершенствованию 
средств диагностики, включая научно-исследовательские разработ-
ки. 

Обязательной составной частью любого проектирования являют-
ся организационно-экономические вопросы. Они должны быть от-
ражены при обосновании технических и организационных реше-
ний, принимаемых в технологическом проектировании. 

Оценка эффективности разработанного технологического проек-
та производственного подразделения, предприятия (комплекса, зо-
ны, участка, отделения) осуществляется с помощью ряда стоимост-
ных и натуральных технико-экономических показателей, таких как: 

капитальные вложения; 
текущие издержки производства; 
стоимостная оценка результатов производства; 
рентабельность капитальных вложений; 
срок окупаемости проекта. 
В пособии четко представлена методика формирования статей 

затрат, а также доступно для студентов технической специальности 
изложен порядок расчета налогов и перечисленных показателей. 

Все расчеты по определению экономической эффективности про-
ектных решений должны выполняться в соответствии с методикой, 
приведенной в пособии. При этом следует использовать имеющиеся 
отраслевые справочные и нормативные материалы, данные веду-
щих автотранспортных предприятий, а также материалы, собран-
ные во время практики. При расчете налоговых отчислений необхо-
димо учитывать возможные изменения в законодательстве и нало-
гообложении на момент выполнения работы. 

Порядок оформления курсовой работы представлен в приложении. 



1. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ ПО 
ПРОЕКТИРУЕМОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Объем капитальных вложений по проектируемому подразде-
лению предприятия (комплексу, зоне, участкам, отделениям) Ко оп-
ределяется как сумма стоимости зданий производственного и вспо-
могательного назначения Кзд, оборудования Ков, производственного 
инструмента и инвентаря К„„, приборов, приспособлений Кпп, хо-
зяйственного инвентаря Кх„: 

Ко = Кзд + Коб + Кии + Кпп + Кхи. (1) 

Стоимость зданий производственного и вспомогательного на-
значения, включая сопутствующие сооружения (устройство отопле-
ния, вентиляции, водопроводов, канализации и др.), ориентировоч-
но может быть определена исходя из их площади в м^ и стоимости 

в рублях: 

Кзд — Эвсп ' Snp ' 63Д, (2) 

где Snp - площадь производственного здания, принимаемая из тех-
нологического расчета и планировки, м^; 

а„с1, - коэффициент, учитывающий площадь здания вспомога-
тельного назначения, ориентировочно Эвсп = 1,1... 1,15; 

Сзд - стоимость 1м^ производственного здания, руб. 
Зависимость удельных капитальных вложений в производствен-

но-техническую базу (Сзд) от мощности предприятия может быть 
выражена следующей формулой: 

e • з д = a • N • ^ (3) 

где а и b - коэффициенты регрессии, зависящие от типа производ-
ства; числовые значения коэффициентов приведены в табл. 1; 

N - число автомобилей (для автотранспортных предприятий); 
4HCjra рабочих постов (для станций технического обслуживания 
(СТО)). 



Значение бзд получаем в условных единицах. Для перевода этого 
значения в рубли необходимо знать стоимость условной единицы 
по курсу Национального банка РБ на дату выполнения проекта: 

Сзд ~ с '.ад ' Кпер, (4) 

где Кпер - коэффициент перевода условных единиц в рубли. 

Т а б л и ц а 1 

Значения коэффициентов а и b 

Тип производства 
Численные значения 

коэффициентов Тип производства 
а b 

Легковое автотранспортное предприятие 1360 0,37 
Грузовое автотранспортное предприятие 2072 0,37 

Автобусный парк 2978 0,37 
Станция технического обслуживания 

легковых автомобилей 
394 0,106 

АРЗ по ремонту: 
полнокомплектных легковых автомобилей 1214 0,21 
полнокомплектных грузовых автомобилей 1850 0,21 

автобусов 2660 0,21 

Стоимость оборудования определяется исходя из его количества, 
оптовой цены за единицу и затрат на транспортировку, монтаж и 
наладку: 

Коб - Кцо • X П о б i • Ц о б i • (Хтм i, 
1 

( 5 ) 

где Кцо - коэффициент, учитывающий изменение цен на оборудова-
ние по сравнению с периодом до 1990 года; 

Поб1- количество единиц оборудования i-ro типоразмера, ед.; 



Цоб i - оптовая цена за единицу оборудования i-ro типоразме-
ра, руб.; 

OiM i - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовитель-
ные, строительно-монтажные и пусконаладочные затраты; ориенти-
ровочно принять равным 1,12... 1,18. 

В случае, когда перечень оборудования слишком большой, ис-
пользуется укрупненная формула: стоимость оборудования прини-
мается в процентах от стоимости пассивной части основных фон-
дов: 

Коб - d • Кад, (6) 

где d - коэффициент, учитывающий соотношение между активной и 
пассивной частями основных фондов производственной базы, для 
автотранспортных предприятий принимается равным 0,2...0,24; для 
станций технического обслуживания автомобилей - 0,42...0,5; для 
авторемонтных предприятий - 0,61...0,67. Мощность электропри-
емников должна быть учтена при выполнении последующих расче-
тов. 

Расчет стоимости оборудования следует представить в виде таб-
лицы (табл. 2). 

Стоимость производственного инвентаря и инструмента К„„ ори-
ентировочно принять в размере 3...5% от стоимости оборудования, 
а стоимость приборов и приспособлений К„„ - в размере 5...7% от 
стоимости оборудования: 

К„„ = ( 0 , 0 3 . . . 0 , 0 5 ) - К о б ; (7) 

К.,„ = ( 0 , 0 5 . . . 0 , 0 7 ) - К о б . (8) 

('1х)им()сть хозяйственного инвентаря ориентировочно при-
нм I !• рапной 0,3... 0,4% от стоимости здания: 

К,н = ( 0 , 0 0 3 . . . 0 , 0 0 4 ) - К з д . (9) 



Т а б л и ц а 2 

Расчет стоимости оборудования 

Ная-
мено-
вание 
обо-
рудо-
вания 

Тип 
и 

мо-
дель 

Коли-
чест-
во еди-
ниц 
обо-
РУ-

дова-
ния 
Псб! 

Цена обору-
дования, руб. 

Коэффициенгы, 
учитывающие 

Балан-
совая 
стои-
мосп> 
обо-
рудо-
вания 
Ko6i, 
руб. 

Общая 
мощ-
носп. 
элек-

тропри-
юдов 
НкВг 

Ная-
мено-
вание 
обо-
рудо-
вания 

Тип 
и 

мо-
дель 

Коли-
чест-
во еди-
ниц 
обо-
РУ-

дова-
ния 
Псб! 

еди-
ницы 
lUi 

все-
го 

изме-
нение 

цен10и 

трансп-
загот. 
затра-
ты o(™i 

Балан-
совая 
стои-
мосп> 
обо-
рудо-
вания 
Ko6i, 
руб. 

Общая 
мощ-
носп. 
элек-

тропри-
юдов 
НкВг 

Итого: 

Результаты расчета общего объема капитальных вложений про-
ектируемого подразделения представить в виде таблицы (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 

№ 
п/п 

Элементы капитальных 
вложений Обозначение Сумма, 

тыс. руб. 
1 Здания К з д 

2 Оборудование К о б 

3 Производственный инструмент, 
инвентарь 

К и и 

4 Приборы и приспособления К п п 

5 Хозяйственный инвентарь К х и 

Итого: К о 



2. РАСЧЕТ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

Сумма годовых издержек производства по проектируемому под-
разделению (комплексу, зоне, участкам) складывается из следую-
щих статей: 

общий фонд заработной платы (ФЭП); 
отчисления на социальное страхование ( О с е ) ; 

расходы на материалы (С„); 
расходы на запасные части (Сзч) для подвижного состава; 
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования ( С о б ) ; 

общепроизводственные расходы ( С о п р ) ; 

налоги, включаемые в издержки производства (Н): 

Со= ФЭП + Осе + С„ + Сзч + Соб + Сопр + Н. (10) 

Статья издержек «Общий фонд заработной платы» представля-
ет собой сумму основной и дополнительной заработной платы всех 
категорий работников подразделения: 

ФЗП = Х З П . о , „ + З П , „ „ (И) 
1=1 

где З Д оси - основная заработная плата i-й категории работни-
ков, руб.; 

ЗПдоп - общая сумма дополнительной заработной платы, руб.; 
п - количество категорий. 

В данном расчете рассматриваются следующие категории работ-
ников: 

ремонтные рабочие; 
вспомогательные рабочие; 
руководители, специалисты и служащие; 
младший обслуживающий персонал (МОП), т.е. п = 4. 
К основной заработной плате относятся расходы на оплату труда 

за выполненную работу, определяемые исходя из среднего разряда 
данного вида работ, соответствующего тарифного коэффициента. 

8 



ставки первого разряда, установленного размера премиальных и 
других доплат. 

Основная заработная плата i-й категории работников определя-
ется по формуле 

• J i ^ l о с н i разр • К т а р i ' К п ' К щ , (12) 

где Ri - численность i-й категории работников, чел.; 
Cipaap- тарифная ставка первого разряда; следует учитывать, что 

на каждом предприятии установлен свой размер тарифной ставки, руб.; 
Ктар i - средний тарифный коэффициент для i-й категории ра-

ботников; 
Кп - коэффициент, учитывающий общий процент премий и до-

плат (принимается равным 1,7 для рабочих и МОП; 2,0 для руково-
дителей, специалистов и служащих); 

m - количество рабочих месяцев в году, m = 11. 
Определим основную заработную плату для различных катего-

рий работников по формуле (12). Для этого необходимо произвести 
предварительные расчеты. 

1. Численность ремонтных рабочих Rpp принимается по данным 
технологического проекта. 

Средний по подразделению тарифный коэффициент для ремонт-
ных рабочих определяется в соответствии со средним разрядом ра-
бот, который для карбюраторных автомобилей принимается в пре-
делах от 4,4 до 5,2, для дизельных автомобилей - от 5,0 до 6,4, а 
также на основании тарифной сетки (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4 

Разряды работ и тарифные коэффициенты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,90 2,03 2,17 2,65 

10 11 12 13 14 15 16 17 
2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 



2. Численность вспомогательных рабочих принимается в размере 
23% от численности ремонтных рабочих: 

R,cn = 0,23 • Rpp. (13) 

Средний разряд вспомогательных рабочих находится в пределах 
от 2 до 4. 

3. Численность руководителей, специалистов и служащих при-
нимается в размере 10% от общей численности рабочих: 

= -(Крр + Квсп). (14) 

Средний разряд работ данной категории находится в пределах от 
8 до 22. 

4. Численность младшего обслуживающего персонала находится 
по формуле 

R„o„ = О, 1 5 • (Rpec + Rpp + R B C H ) . (15) 

Средний разряд работ для МОП находится в пределах от 1 до 2. 
Общая численность работников подразделения равна 

R o = R o + R e c n + R p c c + R M O I I - ( 1 6 ) 

Дополнительная заработная плата рассчитывается сразу для всех 
категорий работников, принимается в размере 10... 15% от основ-
ной: 

= ( 1 0 . . . 1 5 % ) . 2 3 П , ^ „ . (17) 
1=1 

К дополнительной заработной плате относятся выплаты за со-
кращенный рабочий день подросткам и кормящим матерям, оплата 
очередных и дополнительных отпусков, выполнение государствен-
ных обязанностей, оплата за обучение учеников. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу (табл. 5). 

10 



Т а б л и ц а 5 

Расчет фонда заработной платы 

Наименование показателя Обозначение 
Значение 

показателя, 
тыс. руб. 

1. Основная заработная плата: 
ремонтных рабочих ЗПрр ОСН 

вспомогательных рабочих ЗПвса ОСН 
руководителей, специалистов и 

служащих ЗПрсс ОСН 

Итого по ст. 1: 
2. Дополнительная заработная 

плата ЗПдоа 

3. Общий фонд заработной платы ФЗП 

Отчисления на социальное страхование производятся в раз-
мере 35% от общего фонда заработной платы работников: 

Осе = 0 , 3 5 • Ф З П . (18) 

Расходы на материалы L-M И затраты на запасные части С-ЗП 
для технического обслуживания и текущего ремонта подвижного 
состава ориентировочно могут быть приняты в виде доли от основ-
ной заработной платы ремонтных рабочих: 

См К; м "ЗПрр ОСН, 

Сзч К; 34 •ЗПрр ОСН } 

(19) 

(20) 

где Ki „, Ki 34 - коэффициенты, показывающие долю затрат соответ-
ственно по материалам и запасным частям. Значения коэффициен-
тов приведены в табл. 6. 

11 



Т а б л и ц а 6 

Коэффициенты для расчета затрат на материалы и 
запасные части 

Тип подвижного Значения коэффициентов Тип подвижного 
KiM Ki34 cocidBa АТП СТО АРЗ АТП СТО АРЗ 

Легковые 0,39 0,98 1,38 0,52 1,32 1,82 
Автобусы 0,51 1,30 1,80 0,67 1,71 2,35 
Грузовые 0,42 1,10 1,47 0,59 1,51 2,08 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Совр, в 
том числе производственного инструмента и инвентаря, приборов и 
приспособлений, состоят из ряда комплексных статей, перечень и 
порядок расчета которых представлен в табл. 7. 

Для заполнения табл. 7 необходимо произвести предварительные 
расчеты. 

Расход силовой электроэнергии 

W3„ = n3- nc-Fo6'N, (21) 

где Пз - коэффициент загрузки оборудования по времени, Пз= 0,65; 
Пс- средний коэффициент спроса на силовую энергию, Пс= 0,13; 
Роб - годовой фонд времени работы оборудования, ч; 
N - суммарная мощность токоприемников оборудования, кВт 

(из табл. 2). 
Цена 1 кВт ч электроэнергии (Ц^) принимается по показателям 

предприятия данной отрасли. 

12 



Т а б л и ц а 7 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Статьи и элементы затрат 
Формулы для расчета 

показателей 
Сумма, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1. Амортизация оборудования и других средств 
1.1. Оборудование Аоб = 0,09 • Коб 
1.2. Производственный 
инструмент и инвентарь А„„ = 0,15 • Кии 

1.3. Приборы и приспособ-
ления 

Ап„ = 0,13-К„„ 

Итого по ст. 1 Ао == АобАии Ann 
2. Содержание обо рудования и других средств 

2.1. Затраты на вспомога-
тельные материалы Смоб = 0,08 • ЗПрр«„ 

2.2. Затраты на энергоре-
сурсы: 
силовая электроэнергия; Сэл — Цэл ' Wsfl 
другие виды энергоресурсов Сэм 0,2 • Сэл 
Итого по ст. 2 Ссоб ~ Смоб Сэл Сэм 

3. Ремонт оборудования и других средств 
3.1. Текущий ремонт: 
производственного инст-
румента и инвентаря Стри - 0,06 • Кии 

оборудования с.ро = 0,03-Коб 
приборов и приспособлений С^п = 0,07 • Кп„ 
3.2. Капитальный ремонт: 
оборудования Скго = 0,06 • Коб 
производственного инстру-
мента и инвентаря Сч,„= 0,03 • Кии 

приборов и приспособлений С„„=0,03-К„„ 
Итого по ст. 3 CpoT̂ Cipj+CtpH'̂ Cijn'Krî Ĥ "̂ ^ 
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Окончание табл. 20 

1 2 3 
4. Содержание и возобнов-
ление малоценного инвен-
таря и инструментов 

СсйЯ~ Од 1 • З П р р о с н 

5. Прочие расходы на со-
держание и эксплуатацию 
оборудования 

С п р о ~ 0,2 • ЗПрр осн 

Всего расходов 
Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудова-
ния без 5^ета амортизаци-
онных отчислений 

С о б р = С о б р - А о 

Общепроизводственные расходы С„„р, связанные с обслужива-
нием и управлением проектируемого подразделения, также состоят 
из ряда комплексных статей, перечень и порядок определения кото-
рых представлен в табл. 8. 

Для заполнения табл. 8 необходимо произвести некоторые пред-
варительные расчеты. 

Потребность в тепловой энергии дЛ» отопления определяется по 
формуле 

QoT = УVI' (Чп - QB) • (te -1") • Тот, Гкал, (22) 

где Qn - теплоемкость воздуха внутри помещения, q̂  = 0,55 ккал/ч м .̂°С; 
Яв - теплоемкость вoз2:̂ yxa снаружи помещения, Цв = 0,15 ккал/ч • м^ • 
ts - температура воздуха внутри помещения, 1в = 18,..20 °С; 
t„ - температура воздуха снаружи помегцения, t„ = -10 
Тот - продолжительность отопительного сезона, Т^. = 4320 ч; 
Узд - объем здания, м^ 

Узд = 1,12-Ьзд-З, Пр, 

где Snp - площадь проектируемого подразделения, м ;̂ 
Ьзд - высота здания, Ьзд = 8... 10 м. 
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Годовой расход осветительной нагрузки 

WocB = Ноев • S„p • FocB /1000, кВт ^ Ч, (23) 

где Ноев - удельный расход электроэнергии для освещения 1м^в час, 
Носв=8...10кВт.ч; 

Р о е в - годовое число часов осветительной нагрузки, Р о е в = 2100 ч. 
Годовой расход воды высчитывается следующим образом: 

Рвод = Драб • Нвод • (Rpp + Квсп) / 1 ООО, Т (М )̂, (24) 

где Драб - среднее количество дней работы в году каждого работни-
ка, Д р а б = 231 день; 

Нвод - нфматив расхода воды на одного работника в день, Наод =34 л. 
Цены 1 Гкал энергии (Ц Гкал), 1 кВт • ч электроэнергии (Цм), 

1 т (м^) воды ( Ц в о д ) принимаются по данным предприятия данной 
отрасли. 

Т а б л и ц а 8 

Общепроизводственные расходы 

Статьи и элементы затрат Формулы для расчета 
показателей 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
1. Амортизация 

1.1. Здания и сооружения Азе = 0 ,12-Кзд 
1.2. Хозяйственный ин-
вентарь Ахи = 0,07 • Кх„ 
Итого по ст. 1 •Аозс = А-зс + Ахи 

2. Содержание зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря 
2.1. Затраты на вспомо-
гательные материалы С„ноп= 0,003 • Кзл 
2.2. Затраты на отопление С о т ~ Ц г к а п • Q o T 

2.3. Затраты на электро-
энергию для освещения С о с в " " Ц э л ' W o c B 
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Окончание табл. 20 

1 2 3 
2.4. Затраты на воду для 
хозяйственно-бытовых 
нужд 

С в о д ~ Ц в о д ' р в о д 

Итого по ст. 2 С с з с С м ВСП~'"Сот'^СосВ " ^ С в о д 

3. Затраты на ремонт 
3.1. Текущий ремонт: 
зданий и сооружений С.РЗ = 0,005 • К^ 
хозяйственного инвентаря 0,05 • К,„ 
3.2. Капитальный ремонт: 
зданий и сооружений 
хозяйственного инвентаря С „ . = 0,04-К,„ 
Итого по ст. 3 С р з с " CTP3"'"CTPX"'"CICP3+Cicpx 
4. Испытания, опыты, ра-
ционализация и изобре-
тательство 

С и о р ~ 0 , 0 1 • З И р р о с н 

5. Охрана труда и техни-
ка безопасности Со,б= 0,02 • ФЗП 

6. Содержание и восста-
новление малоценного 
хозяйственного инстру-
мента и инвентаря 

Схи=0,01 -ФЗП 

7. Прочие производст-
венные расходы Спр 0,2 • ЗПрсс осн 

Всего расходов С о п р А о з с С с э с С р з с 

+ С и о р + С о т б + С х и + С п р 

Общепроизводственные 
расходы без учета амор-
тизационных отчислений 

С о п р С о п р - - ^ о з с 

В статье «Налоги» рассчитываются налоги и сборы, включаемые 
в издержки производства. 

Чрезвычайный налог (в размере 4% от фонда заработной платы): 
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Н.резв-0,04-ФЗП. (25) 

Обязательные отчисления в Государственный фонд содействия 
;«анятости (в размере 1% от фонда заработной платы): 

Нф, = 0,01 • ФЗП. (26) 
I 

Определяем предполагаемый доход: 

Д " = ( 1 + У р / 1 0 0 ) - С о ' , (27) 

где Ур - условный уровень рентабельности, %; принимается по зна-
чению больше реального банковского процента при финансирова-
нии проекта за счет собственных средств предприятия или реальной 
процентной ставки за пользование кредитом; 

Со - общая сумма издержек. » 

Со' = ФЗП + Осе + с „ + Собр + Сзч + Сопр + н', (28) 

где Н - общая сумма налогов и сборов, включаемых в затраты. 

Н' = Нчрезв + Нфз. (29) 

Соответственно общая сумма издержек равна 

С о = Ф З П + О с е + с „ + С з ч + С о б р + С о п р + н . ( 3 0 ) 

Произведенные расчеты представим в виде табл. 9. 
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Т а б л и ц а 9 

Издержки производства 

Статья издержек Обозначение Величина издержек, 
тыс. руб. 

Общий фонд заработной 
платы ФЗП 

Отчисления на социальное 
страхование Осе 

Расходы на материалы См 
Расходы на запасные части Сзч 

Расходы на содержание 
и эксплуатацию 

оборудования Себ 
Общепроизводственные 

расходы Сопр 
Налоги н 

Общая сумма издержек Со 

Размер дохода подразделения с учетом всех отчислений равен 

Д'=(1+Ур/100)-С„. (31) 

Кроме того, в сумму планируемого дохода необходимо включить 
в соответствии с последовательностью расчета косвенные налоги 
(НДС, отчисления во внебюджетные фонды на содержание ведом-
ственного жилого фонда, отчисления во внебюджетный фонд под-
держки производителей сельскохозяйственной продукции), исчис-
ление которых будет производиться от итоговой величины дохода. 

Произведем пересчет суммы дохода с учетом налога на добав-
ленную стоимость: 

Двде = Д' + НДС', (32) 
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где НДС - предварительная сз^ма налога на добавленную стои-
мость; добавленная стоимость, облагаемая налогом, исчисляется 
исходя из суммы дохода. 

Ставка налога установлена в размере 20% от суммы доходов. 

Н Д С = ^ . (33) 

Доход с учётом налога в Республиканский фонд поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции и автомобильных 
дорог - 2%. 

Д " = (Д' + НДС) + 0,02(Д' + НДС). (34) 

Доход с учетом отчислений в фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции и жилищного фонда: 

Д ' " = ( Д ' + НДС)+0,02-(Д'+ НДС)+0,025 х 
X ( Д ' + НДС+0,02-(Д'+ НДС)). (35) 

Таким образом, Д'" будет соответствовать размеру валового до-
хода (Д"). 

3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

В качестве показателей, характеризующих экономическую эф-
фективность проектируемого подразделения, принимается чистая 
прибыль, рентабельность капитальных вложений, срок окупаемости 
проекта. 

Для определения прибыли необходимо произвести ряд налого-
вых отчислений от доходов. 

Налог в Республиканский фонд поддержки производителей сель-
скохозяйственной продукции и дорожный фонд - 2%: 

Н ^ , = 0 , 0 2 - ( Д - Н Д С ) . (36) 
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Налог в местный фонд поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции и жилищного фонда - 25%. 

н;;, = о, 25- [(д- НДС- 0,02 • (д- ндс)]. (з?) 

Налог на добавленную стоимость - 20%. 

(38) 
120 

Балансовая прибыль 

П б = Д " ' - Н Д С - н ; , , - н ; , - р . (39) 

Налог на недвижимость установлен в размере 1% в год от стои-
мости основных фондов за вычетом их износа: 

Н н с д в = 0 , 0 1 • ( К о - А „ - А о з с ) . ( 4 0 ) 

Налогооблагаемая прибыль 

П„.л = Пб^-Н„едв. (41) 

Налог на прибыль (30%) 

Н„р„б = 0,3 • П„,л . (42) 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия: 

Пост = П„ал-Нпр„6. (43) 

Транспортный сбор на обновление и восстановление городского 
пассажирского транспорта (5% от прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятия) 
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Н ^ = 0 , 0 5 • По=х. 

Чистая прибыль 

Рентабельность капитальных вложений 

Р = П. , /Ко- 100%. 

Период окупаемости проекта 

Т = К„/Пн. 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

Результаты расчета экономической эффективности проектирова-
ния подразделения предприятия представим в виде таблицы 
(табл. 10). 

Т а б л и ц а 10 

Показатели экономической эффективности проектирования 

Наименование показателя Обозначение Значение 
показателя 

Капитальные вложения, тыс. руб. Ко 
Издержки производства, тыс. руб. Со 

Доход, тыс. руб. д 
Чистая прибыль, тыс. руб. Пч 

Рентабельность капитальных 
вложений, % 

р 

Период окупаемости проекта, лет т 
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4. ПРИМЕР РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ОТДЕЛЕНИЮ ДИЗЕЛЬНОЙ 

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

Оценку эффективности разработанного технологического проек-
та производственного подразделения предприятия (отделения по 
ремонту дизельной топливной аппаратуры) производим с помощью 
ряда стоимостных и натуральных технико-экономических показате-
лей, таких как капитальные вложения; текущие издержки производ-
ства; стоимостная оценка результатов производства; стоимостная 
оценка затрат ресурсов; чистая прибыль; рентабельность капиталь-
ных вложений; срок окупаемости проекта. 

В экономической части дипломного проекта рассмотрим расчёт 
экономической эффективности отделения по ремонту топливной 
аппаратуры дизельных двигателей, поскольку это единственное от-
деление, которое подверглось полной реконструкции: новое строи-
тельство помещения из-за переноса его в непосредственную бли-
зость к зоне ТО и TP; приобретение полностью всего нового обору-
дования из-за того, что ранее в АП использовались только бензино-
вые двигатели, а также приобретение соответствующих инструмен-
тов и инвентаря. 

Остальные отделения, такие как малярное, слесарно-
механическое, электротехническое, практически не требуют рекон-
струкции и переоборудования, поскольку соответствуют современ-
ным требованиям и нормам. То же относится и к зоне TP, где затра-
ты на реконструкцию включают лишь установку специализирован-
ного поста. Следовательно, рентабельность капитальных вложений 
этих отделений будет выше, чем у топливного, и поэтому они в эко-
номической части дипломного проекта не рассчитываются. 

5. ПРИМЕР РАСЧЁТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО РЕМОНТУ 

ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

Объём капитальных вложений по проектируемому подразделе-
нию Ко определяется как сумма стоимости зданий производственно-
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го и вспомогательного назначения - Кзя, оборудования - Коб, произ-
водственного инструмента и инвентаря - K„„, приборов, приспособ-
лений - Кпп, хозяйственного инвентаря - К^и, т.е. 

К „ = К „ + Коб + К«н + К„„ + К,„. (48) 

CtoHMOCTb зданий производственного и вспомогательного на-
значения, включая сопутствующие сооружения (устройство отопле-
ния, вентиляции, водопровода, канализации и др.), определяем ис-
ходя из их площади в м^ и стоимости 1 м^ в рублях, т.е. 

Кзд = а„сп • S„p- бад. (49) 

где S„p - площадь производственного отделения, из технологическо-
го расчёта принимается Snp = 54 м^; 

авсп - коэффициент, учитывающий площадь здания вспомога-
тельного назначения, принимается авсп = 1,12; 

Сзд - стоимость 1 м^ производственного здания, руб. 
Зависимость удельных капитальных вложений в производствен-

но-техническую базу (бзд) от мощности АТП выражается следующей 
формулой: 

(50) 

где а и b - коэффициенты регрессии, зависящие от типа производ-
ства; для автобусного АТП а=2978 и Ь=0,37; 

N=110 - число автомобилей в АТП. 
Стоимость зданий будет равна 301,12 у.е., принимаем 

300 у.е. за 1м1 
Значение е' получаем в условных единицах. Для перевода этого 

значения в рубли необходимо знать курс условной единицы на дату 
расчёта проекта: 

Сзд = е эд • Кпвр; (51) 

Сзд = 405000 руб./м^ 
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где Кпер - коэффициент перевода условных единиц в рубли, 
К„ер=1350 рубУу.е. 

Стоимость оборудования определяется по укрупнённой формуле, 
поскольку перечень оборудования слишком большой. Тогда стои-
мость оборудования принимается в процентах от стоимости пас-
сивной части основных фондов, т.е. 

K<,6=d-K •зд , (52) 

где d — коэффициент, учитывающий соотношение между активной и 
пассивной частями основных фондов; для АТП принимается рав-
ным 0,2. 

Стоимость производственного инвентаря и инструмента Кии 
принимается в размере 3.. .5% от стоимости оборудования. Стои-
мость приборов и приспособлений Кпп - в размере 5... 7% от стои-
мости оборудования. Стоимость хозяйственного инвентаря прини-
мается 0,3... 0,4% от стоимости здания. 

Результаты расчёта общего объёма капитальных вложений про-
ектируемого отделения представлены в виде таблицы (табл. 11). 

Т а б л и ц а 11 

Капитальные вложения по проектируемому отделению по ремонту 
дизельной топливной аппаратуры 

№ 
п\п 

Элементы капитальных 
вложений 

Иденти-
фикаторы Сумма, руб. 

1 Здания и сооружения К з д 19 494 400 
2 Оборудование К о б 2 898 880 
3 Производственный инструмент, 

инвентарь К и и 244 944 

4 Приборы и приспособления К п п 244 944 
5 Хозяйственный инвентарь К х и 73 483 

Итого К о 22 433 051 
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6. ПРИМЕР РАСЧЁТА ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 

Сумма годовых издержек по проектируемому отделению по ре-
монту дизельной топливной аппаратуры складывается из следую-
щих расходов: 

общий фонд заработной платы ФЗП; 
отчисления на социальное страхование Осе; 
затраты на материалы С„; 
затраты на запасные части Сзч для ТО и TP подвижного состава; 
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Сое; 
общепроизводственные расходы Сопр; 
налоги, включаемые в издержки производства Н. 

С о = Ф З П + О с с + С „ + с , + С о б + С о п р + н . ( 5 3 ) 

Статья издержек «Общий фонд заработной платы» представля-
ет собой сумму основной и дополнительной заработной платы всех 
категорий работников отделения: 

ФЗП=ЕЗП;оеи + ЗПдо„, (54) 

где З П осн - основная заработная плата i-й категории работников, 
руб.; 

ЗПдоп - дополнительная заработная плата. 
В данном дипломном проекте рассматриваются четыре основные 

категории работников: 
ремонтные рабочие; 
вспомогательные рабочие; 
руководители, специалисты и служащие; 
младший обслуживающий персонал. 
К основной заработной плате относится оплата труда за выпол-

ненную работу, которая находится исходя из среднего разряда оп-
ределённого вида работ, соответствующего тарифного коэффициен-
та, ставки первого разряда, утверждённой законодательством, при-
нятого размера премиальных и других доплат. 
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Основная заработная плата i-й категории работников определя-
ется по формуле 

ЗП; осн ~ Ri ' Cl разр ' К а̂р i ' Кд ' Т, (55) 

где Ri — численность i-й категории работников, чел.; 
Cl рюр - тарифная ставка 1-го разряда, руб.; 
Ктар i - средний тарифный коэффициент для i-й категории ра-

ботников; 
Кп - коэффициент, учитывающий общий процент премий и до-

плат (принимается равным 1,7 - для рабочих и МОП; 2,0 - для ру-
ководителей, специалистов и служащих). 

Дополнительная заработная плата рассчитывается сразу для всех 
категорий работников и принимается в размере 12% от основной; 

ЗПдоп = 0 , 1 2 - Е З П ; осн. (56) 

К дополнительной заработной плате относятся выплаты за со-
кращённый рабочий день подросткам и кормящим матерям, оплата 
очередных и дополнительных отпусков, выполнение государствен-
ных обязанностей, оплата за обучение учеников. 

Численность ремонтных рабочих Rpp принимается по результа-
там технологического расчёта, Rpp = 3 чел. 

Средний по предприятию (отделению) тарифный коэффициент 
определяется в соответствии с разрядом работ (принимается 5-й 
разряд), а также на основании тарифной сетки. 

Количество вспомогательных работников определяется исходя из 
численности ремонтных рабочих: 

Квсп = 0 , 2 3 • Rpp. (57) 

Средний разряд вспомогательных рабочих - 4. 
Численность руководителей, специалистов и служащих 

К с с = 0 , 1 - ( К р р + Квсп). (58) 
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Средний тарифный коэффициент для данной категории рассчи-
тывается исходя из того, что разряд данной категории находится в 
пределах от 8 до 16. Принимаем 10-й разряд. 

Численность младшего обслуживающего персонала находится по 
формуле 

R„on - 0,015 • (Rcc + Rpp + Квсп). (59) 

Принимаем 5-й средний разряд МОП. 

Полученные результаты расчёта сведены в таблицу (табл. 12). 
Т а б л и ц а 12 

Результаты расчёта фонда заработной платы 

Наименование показателя Обозначение 
Значение 

показателя, 
тыс. руб. 

1. Основная заработная плата: 
ремонтных рабочих ЗП рр осн 669,9 
вспомогательных рабочих ЗП всп осн 154,08 
руководителей, специалистов и 
служащих ЗП рссосн 82,4 
младшего обслуживающего персо-
нала ЗП МОП осн 136 
Итого по статье 1 ЕЗП.ос„ 1042,3 
2. Дополнительная заработная плата ЗПдоН 125 
3. Общий фонд заработной платы ФЗП 1167,4 

Отчисления на социальное страхование производятся в размере 
35% от общего фонда заработной платы работников: 

Осс = 0,35 • ФЗП. (60) 

Затраты на материалы С„ и затраты на запасные части (для тех-
нического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава) 
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определяются в виде доли от заработной платы ремонтных рабочих. 
Принимаем С„ = 0,51; Сзч = 0,67. 

С„ = 656 394 руб.; 

€,4 = 836 831 руб. 

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 
Соб (в том числе производственного инструмента и инвентаря, при-
боров и приспособлений) состоит из ряда комплексных статей за-
трат, перечень которых и сметы расходов по статьям и в целом 
представлены в табл. 13. В табл. 13 содержится порядок выполне-
ния расчёта затрат. 

Расход силовой электроэнергии рассчитывается по формуле 

W3;, = n3- Пс- Fo6-N. (61) 

Для проведения этих расчётов необходимы следующие данные: 
суммарная мощность токоприёмников оборудования принимает-

ся из технологического расчёта N = 17 кВт; 
годовой фонд времени работы оборудования Роб = 3767 ч; 
коэффициент загрузки оборудования по времени Пз=0,65; 
средний коэффициент спроса на силовую энергию Пс=0,1; 
цена 1 кВт.ч электроэнергии Цэл^ 55,4 руб. 

Т а б л и ц а 13 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Статьи и элементы 
затрат 

Формулы для 
расчёта показателей 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
1. Амортизация оборудования и других средств 

1.1. Оборудование Аоб=0,09-К<^ 182,16 
1.2. Производственный 
инструмент и инвентарь А„„=0,15-К„„ 12,14 
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Продолжение табл. 13 

1 2 3 
1.3. Приборы и приспо-
собления А п п = 0 , 1 3 - К п п 15,79 
Итого по ст. 1 А о ~ А о б А и и " ' " A n n 210,1 

2. Содержание о( эорудования и других средств 
2.1. Затраты на вспомо-
гательные материалы С « < « = 0 , 0 8 - З П р р о б 53,6 
2.2. Затраты на энерго-
ресурсы: 
силовая электроэнергия С э л — Ц э л ' ^ а л 49,75 
другие виды энергоре-
сурсов С э м 0 5 2 ' С а л 9,95 
Итого по ст. 2 С с о б ^ С и о б "1" С э л С э м 113,29 

3. Ремонт оборудования и других средств 
3.1. Текущий ремонт: 
производственного ин-
струмента и инвентаря Ст„„=0,06-Кни 4,86 
оборудования С™о=0,03-Коб 60,72 
приборов и приспособ-
лений С™„=0,07-Кп„ 8,5 
3.2. Капитальный ремонт: 
•оборудования 121,44 
производственного ин-
вентаря и инструмента С „ „ = 0 , 0 3 - К „ „ 2,43 
приборов и приспособ-
лений С ^ „ = 0 , 0 3 - К п п 3,64 
Итого по ст. 3 С р о б С х р о " ^ С т р и ' ' ' С т р п ' ^ 

"'"С1(ро"'"Сгри"'"С|фп 201,59 
4. Содержание и возоб-
новление малоценного 
инструмента и инвентаря 

С с и и " O j 1 1 " З П р р осн 73,69 
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Окончание табл. 20 

1 2 3 
5. Прочие расходы на 
содержание и эксплуата-
цию оборудования 

С п р о 092'ЗПрр осн 30,8 

Всего расходов С о б р = А о + С с о б + С р о б 

+с + г ' С̂ИИ ' -̂'про 
629,47 

Расходы на содержание 
и эксплуатацию обору-
дования без учёта амор-
тизационных отчисле-
ний 

С о б р ~ С о б р ~ А о 419,38 

Общепроизводственные расходы Сопр, связанные с обслуживани-
ем и управлением производства в отделении, также состоят из ряда 
комплексных статей затрат, перечень которых представлен в табл. 14. 

Для проведения расчётов в табл. 14 необходимы исходные нор-
мативные данные, вычисленные ниже. 

Потребность в тепловой энергии для отопления 

О о т = У з д - ( Я п - Я в ) - ( 1 в - 1 „ ) - Т о т , Гкал, (62) 

где Qn- теплоёмкость воздуха внутри помещения, qn=0,55 ккал/ч • м̂ - °С; 
Яв - теплоёмкость воздуха сн^ужи помещения, qn=0,15 ккал/ч • м̂ - "С; 
и - температура воздуха внутри помещения, 1в=20°С; 
t„ - температзфа воздуха снаружи помещения, 1,,= -10''С; 
Тот - продолжительность отопительного сезона, Тот=4320 ч; 
Узд - объём здания, м •̂ 

У,д=1,12-11зд-Я 'зд '̂ пр. 

где Snp - площадь проектируемого подразделения, м ;̂ 
Ьзд - высота здания, Ьзд=8 ...Юм. 

Узд= 1,12-9-54 = 544,32 м^ 
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Годовой расход осветительной нагрузки 

Snp-Foce/lOOO, кВт-ч, (63) 

где Ноев - удельный расход электроэнергии для освещения 1 м в час, 
Носв=8...10кВтч; 

FocB - годовое число часов осветительной нагрузки, Росв=2100 ч. 

WOCB=9-54-2100/1000=1020,6KBT-4. 

Годовой расход воды 

О в о д = Д р а б - Н з о д - ( К р р + К в с „ ) / 1 0 0 0 , Т ( м ' ) , ( 6 4 ) 

где Драб - среднее количество дней работы в году каждого работни-
ка, Драб=231 день; 

Нвод - норматив расхода воды на одного работника в день, 
Нвод=34л. 

Овод-231-34-(1+1)/1000=15,7 т. 

Общепроизводственные расходы 

Т а б л и ц а 14 

Статьи и элементы затрат Формулы для расчёта 
показателей 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
1. Амортизация 

1.1. Здания и сооружения 2416,4 
1.2. Хозяйственный ин-
вентарь А,™=0,07К™ 4,9 
Итого по ст. 1 Аозс А.ЗС Ахи 2421,3 

2. Содержание зданий, сооружений, хозяйствергаого инвентаря 
2.1. Затраты на вспомога-
тельные материалы С„всп=0,003-Кзд 60,4 
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Окончание табл. 20 

1 2 3 
2.2. Затраты на отопление Сот~Цггал' QoT 1757,96 
2.3. Затраты на электро-
энергию для освещения Сэл J-Цл* ̂ о̂св 56,5 
2.4. Затраты на воду для 
хозяйственно-бытовых 
нужд С в о д ~ Ц в о 1 д ' О в о д 5,6 
Итого по ст. 2 Ссэс~ С МВСП 

+ С в о д 1880,5 
3. Затраты на ремонт 

3.1. Текущий ремонт: 
зданий и сооружений 100,7 
хозяйственного инвентаря С^=0,05-К,„ 3,5 
3.2. Капитальный ремонт: 
зданий и сооружений С^=0,02-Кзл 402,7 
хозяйственного инвентаря 2,8 
Итого по ст. 3 Cpoĉ Cipe + Стрх + Скро + 

509,8 
4. Испытания, опыты, ра-
ционализация и изобрета-
тельство 

С„ор=0,01-ЗПррос„ 6,7 

5. Охрана труда и техни-
ка безопасности С„б=0,02ФЗП 23,3 
6. Содержание и возоб-
новление малоценного 
инструмента и инвентаря 

Сх„=0,01ФЗП 11,7 

7. Прочие производствен-
ные расходы Спр=0,2'ЗПрсс осн 16,5 
Всего расходов Сопр—А<пс"К!)сэс"'"Ср[)с+ 

4869,8 
Общепроизводственные 
расходы без учёта амор-
тизационных о'1'числений 

С о п р С о п р "" А о э с 2448,4 
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в статье «Налоги» рассчитываются налоги и сборы, включаемые 
Б издержки производства. 

Обязательные отчисления в Государственный фонд содействия 
занятости 

Нф,=0 ,01-ФЗП; (65) 

Нфз=0,01-1167,4=11,67 тыс.руб. 

Чрезвычайный налог 

Нчр«,в=0,04-ФЗП; (66) 

Нчрез1,=0,04-1167,4=58,4 тыс.руб. 

Общая сумма издержек 

Со=ФЗП+Осс+С„+Сзч+Собр+С„„р+Н, (67) 

где Н - общая сумма налогов и сборов, включаемых в затраты: 

Н=Н,резз+Нфз. (68) 

Результаты произведенных расчётов представлены в табл. 15. 

Т а б л и ц а 15 

Издержки производства 

Статья издержек Обозначение 
Величина 
издержек, 
тыс.руб. 

1 2 3 
Общий фонд заработной платы ФЗП 1167,4 
Отчисления на социальное 
страхование Оос 408,6 

33 



Окончание табл. 20 

1 2 3 
Расходы на материалы с„ 656,5 
Расходы на запасные части Сзч 884,3 
Расходы на содержание и экс-
плуатацию оборудования Соб 629,5 
Общепроизводственные расходы Сопр 4869,8 
Налоги н 70,1 
Общая сумма издержек Со 8686 

Принимаем уровень рентабельности 30%. Тогда 

Д = (1+30/100)-868б=11491,8 тыс.руб. 

Определяем налог на добавленную стоимость: 

НДС=Д-20/120=11491,8-20/120-1901 тыс.руб. (69) 

Определяем налог в Республиканский фонд поддержки произво-
дителей сельскохозяйственной продукции, аграрной науки и отчис-
ленных средств пользователями автомобильных дорог: 

2% от (Д'+НДС)=(11491,8+1901)-0,02-267,8 тыс.руб. (70) 

Определяем налог в местные целевые фонды стабилизации эко-
номики производителей сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия и в целевой сбор на финансирование расходов, связан-
ных с содержанием и ремонтом жилищного фонда: 

2,5%[(ДЧНДС)+2%(ДЧНДС)]= 
=0,025[11491,8+1901+267,8]=321,5 тыс.руб. (71) 

Пересчитанный доход Д' с учётом НДС, 2% и 2,5% налогов бу-
дет равен 
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Д=ДЧНДС+0,02 (ДЧНДС)+0,025[Д'+НДС+0,02 (Д-+НДС)]= 
=11491,8+1901+267,8321,5=13782,1 тыс.руб. (72) 

Определяем балансовую прибыль: 

Пб=Д-НДС-0,02 ОТ+НДС)-0,025[ДЧНДС+0,02 (ДЧНДС)]-Р= 
=13782,1-1901-267,8-321,5-8686=2605,8 тыс.руб. (73) 

Налог на недвижимость 

Н „ е д , = 0 , 0 1 - ( К о - А < , - А „ з с ) ; ( 7 4 ) 

Н„едв=0,01 -(22433,5-210,1 -2421,3)= 198 тыс.руб. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия: 

Пост=Пбал-Ннедв-(Пбал-Н„едв) "0,25; (75 ) 

П„ст=2605,8-198-(2605,8-198)-0,25=1807,9 тыс.руб. 

Транспортный сбор 

Н , р . „ с п = 0 , 0 5 - 1 1 о с т ; ( 7 6 ) 

Н^„сп=0,05-1807,9=90,4 тыс.руб. 

Чистая прибыль 

Пн=Посг-Н^нсп=1807,9-90,4=1717,5 тыс.руб. (77) 
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7. ПРИМЕР РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Расчет экономической эффективности проектирования подразде-
ления включает расчет рентабельности, чистой прибыли, капиталь-
ных вложений и периода окупаемости проекта. 

Рентабельность капитальных вложений 

Р=П^/Ко-100%; 

Р =1717,5/22433,5-100%-7,8%. 

Период окупаемости проекта: 

1=22433,5/1717,5=7,6 лет. 

(78) 

(79) 

Результаты расчёта экономической эффективности предприятия 
представлены в виде таблицы (табл. 16). 

Т а б л и ц а 16 

Показатели экономической эффективности предприятия 

Наименование показателя Обозначение Значение 
показателя 

Капитальные вложения, тыс.руб. Ко 22433,5 
Издержки производства, тыс.руб. Со 8686 
Чистая прибыль, тыс.руб. П„ 1717,5 
Рентабельность капитальных вло-
жений, % Р 7,8 
Период окупаемости проекта, лет Т 7,6 

В процессе выполнения экономической части дипломной работы 
были рассчитаны основные технико-экономические показатели про-
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ектируемого отделения по ремонту дизельной топливной аппарату-
ры. Были рассчитаны капитальные вложения, издержки производ-
ства, а также произведен расчет экономической эффективности про-
ектирования подразделения. 

Показатели экономической эффективности остальных отделений 
и зоны TP будут выше, как описывалось ранее, из-за значительно 
меньших затрат на переоснащение и переоборудование. Отделение 
же по ремонту топливной аппаратуры в данном автобусном парке 
(АП) имело оборудование лишь для бензиновых двигателей (ЛАЗ-
695, ЛиАЗ-677) и не имело - для дизельных, на которые предпола-
гается переход (МАЗ-104). Поэтому необходимо будет закупить со-
ответствующее оборудование. Кроме того, данное отделение распо-
лагалось неудобно и далеко от зоны ТО и TP, поэтому необходим 
его перенос ближе к последним, что требует привлечения соответст-
вующих средств. Переход автомобилей с бензинового на дизельное 
топливо принесёт в ближайшей перспективе значительную эконо-
мию средств. Экономический эффект основан на том, что дизельное 
топливо значительно дешевле бензина. 

Итак, в результате выполнения данных расчётов выяснили, что 
предприятие является прибыльным (выручка от выполненных работ 
превышает издержки производства), а период окупаемости проекта 
составляет менее 7-6 лет, что соответствует рекомендуемым значениям. 

8. ПРИМЕР РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗОНЕ 

ТО И TP АВТОМОБИЛЕЙ 

Объём капитальных вложений по проектируемой зоне Ко опреде-
ляет сумма стоимости зданий производственного и вспомогательно-
го назначения оборудования Коб, производственного инстру-
мента и инвентаря К„„, приборов и приспособлений Кпп, хозяйст-
венного инвентаря Кхи, т.е. 

К о = К з д + К о б + К и и + К п п + К х и • ( 8 0 ) 
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Стоимость зданий производственного и вспомогательного на-
значения, включая сопутствующие сооружения (устройства отопле-
ния, вентиляции, водопровода, канализации и др.), определяется 
исходя из их площади в м^ и стоимости в рублях, т.е. 

^ВСп'^пр'Сзд , (81) 

где Snp - площадь производственного здания, принимается Snp= 224 м^; 
авсп - коэффициент, учитывающий площадь здания вспомога-

тельного назначения, принимается авсп= 1,13; 
Сзд - стоимость 1 м^ производственного здания, руб. 

Зависимость удельных капитальных вложений в ПТБ (Сзд) от 
мощности СТО выражается следующей формулой: 

С з д = а - К - \ (82) 

где а и b - коэффициенты регрессии, зависящие от типа производ-
ства, для СТО а = 394; b = 0,105; 

N - число рабочих постов. 

Сзд = 394-10^''°®= 308,7 у.е. 

Значение Сзд получаем в у.е. Для перевода этого значения в руб-
ли необходимо знать курс у.е. на дату расчёта проекта: 

Сзд= С зд' Кпер, (83) 

где Кпер - коэффициент перевода у.е. в рубли. 

Кпер = 1325 у .е . / руб.; 

Сзд = 308,7-1325 = 409027,5 руб. 

Кзд = 1,13-224-409027,5 = 103533040,8 руб. 
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Стоимость оборудования определяется исходя из его количества, 
оптовой цены за единицу и затрат на транспортировку, монтаж и 
наладку, т.е. 

Коб — Кцо ^ Поб i" Цоб i • CX-tu i, (84) 

где Кцо - коэффициент, учитывающий индекс изменения цен на 
оборудование, Кцо= 1,0; 

Поб i - количество единиц оборудования i-ro типоразмера; 
Uo6i - оптовая цена за единицу i-ro типоразмера, руб.; 
а mi - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 

и строительно-монтажные и пусконаладочные затраты, а тм1= 1,15. 
Расчёт стоимости оборудования зоны представлен в виде табли-

цы (табл. 17). 

Т а б л и ц а 17 

Расчёт стоимости оборудования проектируемой зоны ТО и TP 
автомобилей 

Наи менован ие 
оборудования 

Коли-
чество, 

шт. 

Цена 
за еди-
ницу, 
у.е. 

Балан-
совая 
стои-
мость, 
млн. 
руб. 

Мощ-
ность 

электро-
приво-

да, 
кВТ 

1 2 3 4 5 
Подъёмник электромеха-
нический 4 3477 5,21-4 3,6 
Кран для монтажа двига-
теля 1 540 0,8 
Маслораздатчик 1 230 0,34 -
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Окончание табл. 20 

1 2 3 4 5 
Маслораздатчик 1 330 0,49 -

Маслосборник 1 250 0,37 — 

Солидонагнетатель 1 100 0,15 -

Гидросъёмник 1 470 0,7 -

Установка для удаления 
выхлопных газов 3 1040 4,67 1,0 
Вершак двухтумбовый 4 145 0,87 -

Ключ динамометрический 3 20 0,09 -

Набор головок 4 120 0,71 -

Набор ключей 4 90 0,54 -

Тиски слесарные 4 56 0,33 -

Ключ карданный 2 22 0,065 — 

Ключ трещотка 3 33 0,15 -

Съёмники 2 100 0,3 -

Комплект торцевых ключей 3 60 0,27 -

Пресс гидравлический 1 550 0,82 2,0 
Лампа переносная 4 10 0,06 0,006 
Гидростойка для снятия 
агрегатов 1 360 0,54 
Набор инструментов для 
ремонта иномарок 3 180 0,8 
111каф инструментальный 3 210 0,94 
Стеллаж 2 120 0,36 
Игого 56 22635 35,205 14.406 

Стоимость производственного инвентаря и инструмента К„„ 
11рииимас1см н размере 3...5% от стоимости оборудования, а стои-
мость прибороп и приспособлений Кпп - в размере 5...7% от стои-
мости оборудования, т.е. 

К , и = ( 0 , 0 3 . . . 0 , 0 5 ) К , , - , (85) 
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К„„ =(0 ,05 . . .0 ,07) Коб. (86) 

Стоимсють хозяйственного инвентаря принимается 0,3...0,4% от 
стоимости здания, т.е. 

Кх„ = (0,003...0,004)Кзд. (87) 

Результаты расчёта общего объёма капитальных вложений по 
сравниваемым вариантам проектируемой зоны представлены в виде 
таблицы (табл. 18). 

Т а б л и ц а 18 

Капитальные вложения по проектируемой зоне 

Элементы вложений Обозначение Сумма, 
млн. руб. 

Здания и сооружения Кзд 103,533 
Оборудование Коб 35,205 
Производственный инструмент и 
инвентарь Кии 1,050 
Приборы и приспособления Кпп 1,76 
Хозяйственный инвентарь Кжи 0,31 

Итого Ко 141,864 

9. ПРИМЕР РАСЧЁТА ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗОНЕ 

Сумма годовых издержек производства по проектируемой зоне 
складывается из следующих расходов: 

общий фонд заработной платы (ФЗП); 
отчисления на социальное страхование Осс, 
затраты на материалы С„; 
затраты на запчасти С̂ ч для ТО и РИС; 
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Сов; 
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общепроизводственные расходы Сопр; 
налоги, включаемые в издержки производства Н, т.е. 

С о = Ф З П + Осс + См + Сзч + Соб + С о п р + Н . (88) 

Статья издержек «Общий ФЗП» представляет собой сумму ос-
новной и дополнительной зарплаты всех категорий рабогаиков зоны: 

Ф З П = Х ЗП;о,„ + ЗПдоп, (89) 

где ЗП iocH - основная зарплата i-й категории работников, руб. • 
ЗП доп - дополнительная зарплата работников, руб. 

В данном проекте рассматриваются четыре основные категории 
работников: 

ремонтные рабочие; 
вспомогательные рабочие; 
руководители, специалисты и служащие; 
младший обслуживающий персонал. 
К основной зарплате относится оплата труда за выполненную 

работу, которая находится исходя из среднего разряда определённо-
го вида работ, соответствующего тарифного коэффициента, ставки 
первого разряда, утверждённой законодательством, принятого раз-
мера премиальных и дрзтих доплат. 

Основная зарплата i-й категории работников определяется по 
формуле 

ЗП1 оси = R i* Cipaap- Ктар- Кп' Ш , (90) 

где R i - численность i-й категории работников, чел.; 
Cipmp- тарифная сгавка первого разряда; 
К„ - коэффициент, учитывающий общий процент премий и до-

плат (принимается равным 1,7 для рабочих и МОП; 2,0 для руково-
дителей, специалистов и служащих); 

m - число рабочих месяцев в году, m = 11. 
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Дополнительная зарплата засчитывается сразу для всех катего-
рий работников и принимается в размере 12% от основной: 

З П д о „ = 0 , 1 2 - З П о с н . ( 9 1 ) 

к дополнительной зарплате относятся выплаты за сокращённый 
рабочий день подросткам и кормящим матерям, оплата очередных и 
дополнительных отпусков, выполнение государственных поруче-
ний, оплата за обучение учеников. 

Для определения основной зарплаты необходимо произвести 
предварительные расчёты: 

1) численность ремонтных рабочих Rpp принимается по результа-
там технологического расчёта, средний по предприятию (зоне) та-
рифный коэффициент определяется в соответствии с разрядом ра-
бот, который принимается для автомобилей «Ситроен» от 4,4 до 5,2, 
а также на основании тарифной сетки, Rpp = 23 человека; 

2) количество вспомогательных рабочих определяется исходя из 
численности ремонтных рабочих по формуле 

Кз,п = 0,23-Rpp (92) 

RBC, = 0,23-23 = 5,29 чел. 

средний разряд вспомогательных рабочих - от 3,5 до 5,0; 
3) численность руководителей, специалистов и служащих опре-

деляется по формуле 

R,e = 0 , l (Крр + Квсп), (93) 

Rcc = 0,1 (23+5,29) = 2,83 человека, 

средний тарифный коэффициент для данной категории рассчитыва-
ется исходя из того, что разряд данной категории находится в пре-
делах от 8 до 16; 

4) численность МОП определяется из выражения: 
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К м о п = 0 , 0 1 5 ( R c c + R p p + К в с п ) ; ( 9 4 ) 

RMOO = 0,015 (2,83 + 23 + 5,29) = 0,467 чел., 

средний разряд работ для МОП находится в пределах от 4 до 7. По-
лученные результаты сводятся в таблицу (табл. 19). 

Т а б л и ц а 19 

Расчёт фонда заработной платы 

Наименование 
показателя 

Обозна-
чение 

Число 
рабо-
чих 

Средний 
тариф-

ный 
коэф-

фициент 

Значение 
показате-

ля, 
млн. руб. 

1. Основная зарплата: 
ремонтных рабочих З П р р осн 23 2,31 29,806 
вспомогательных раб. З П в с п осн 5,29 2,03 6,024 
младшего обслужи-
вающего персонала З П м о п осн 0,467 2,03 0,532 
руковод., спец., служ. З П р с о с н 2,83 3,63 6,78 
Итого по с. 1 31,587 - 43,142 
2. Дополнительная 
зарплата ЗПдоп 5,177 
3. Общий фонд зар-
платы Ф З П 48,319 

Затраты на материалы См и затраты на запасные части Сзч для 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава опреде-
ляются в виде доли от основной заработной платы ремонтных рабочих: 

С м I ^ i м ' З П р р осн> 

^ 3 4 — 34 • з п р р 0СН5 

(95) 

(96) 
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где Ki „, Ki 34 - коэффициенты, показывающие долю затрат соответ-
ственно по материалам и запасным частям. Для СТО Ki „ = 0,98; 
Ki3, = 1,32. 

См = 0,98 • 29,806 = 29,21 млн.руб.; 

Сзч = 1,32 • 29,806 = 39,344 млн.руб. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Соб, в том 
числе производственного инструмента и инвентаря, приборов и 
приспособлений, состоят из ряда комплексных статей, перечень и 
порядок расчета которых представлен в табл. 20. 

Для заполнения таблицы необходимо произвести предваритель-
ные расчеты. 

Расход силовой электроэнергии определяется по формуле 

\ ^ э л = П з - П с - Р о б - К , (97) 

где Пз- коэффициент загрузки оборудования по времени, Пз= 0,65; 
Пс - средний коэффициент спроса на силовую энергию, Пс == 

= 0,13; 
Роб - годовой фонд времени работы оборудования, F об= 4639 ч; 
N - суммированная мощность токоприемников оборудования, 

N = 19,406 (см. табл. 17). 

\Уэл = 0,65 • 0,13 • 4639 • 19,406 = 7607 кВт ч. 

Цена 1 кВт-ч электроэнергии (Ц эл) принимается по данным 
предприятия отрасли, Ц эл= 55 руб. 
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Т а б л и ц а 20 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Статьи и элементы затрат Формулы для расчета 
показателей 

Сумма, 
млн. 
руб. 

1 2 3 
1. Амортизация оборудования и других средств 

1.1. Оборудование Аоб = 0,09-Коб 3,2 
1.2. Производственный инст-
румент и инвентарь Аии = 0,15 • Кин 0,158 
1.3. Приборы и приспособления Ann — 0,13 • Кпп 0,23 
Итого по ст. 1 Ао = Аоб + Аии Ann 3,588 

2. Содержание оборудования и других средств 
2.1. Затраты на вспомогатель-
ные материалы С„об = 0,08- ЗП^осн 2,384 
2.2. Затраты на энергоресурсы: 
силовая электроэнергия Сэл ~ Цал'^эл 0,42 
другие виды энергоресурсов Сзм=0,2- Сэл 0,084 
Итого по ст. 2 Ссоб~ Смоб"̂  Сэп'''Сэи 2,888 

3. Ремонт оборудования и других средств 
3.1. Текущий ремонт: 
производственного инстру-
мента и инвентаря Стри "" 0,06- Кии 0,0634 
оборудования С^=0,03-Коб 1,056 
приборов и приспособлений с™„= 0,07- К„п 0,123 
3.2. Капитальный ремонт; 
оборудования С ^ = 0 , 0 6 К о б 2,112 
производственного инстру-
мента и инвентаря Скр„= 0,03- К„и 0,032 
приборов и приспособлений с „ „ = 0,03- Кип 0,053 
Итого по ст. 3 Сроб Стро"̂  

''"Стрп"'"С1фо'1"С1фи "'"Cjpn 3,439 
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Окончание табл. 20 

1 2 3 
4. Содержание и возобновле-
ние малоценного инвентаря и 
инструментов 

С с и и — 0,1 1 "ЗПрр осн 3,278 

5. Гфочие расходы на содфжание 
и эксплуатацию оборудования С п р о 0,2'ЗГТвсп осн 1,205 

Всего расходов С о б р — А о + С с о б + С р о б + 

" ' " С с и и ' ^ С п р о 
14,398 

Расходы на содержание и экс-
плуатацию оборудования без 
учёта амортизационных от-
числений 

С о б р ~ С о б р - А о 10,81 

Общепроизводственные расходы Сопр, связанные с обслуживани-
ем и управлением проектируемого подразделения, также состоят из 
ряда комплексных статей, перечень и порядок определения которых 
представлен в табл. 21. 

Для заполнения таблицы необходимо произвести предваритель-
ные расчёты. 

Потребность в тепловой энергии для отопления определяется по 
формуле 

QoT=V„-(q п- q B)-(t в- t „)-Тот , (98) 

где q п - теплоёмкость воздуха внутри помещения, cin= 0,55 ккал/ч-м^-°С; 
q в- теплоёмкость воздуха снаружи помещения, q в= 0,15 ккалА1-м̂ -°С; 
te- температура воздуха внутри помещения, tg^ 18...20 °С; 
tn- температура воздуха внутри помещения, t „= - 10 С; 
Тот - продолжительность отопительного сезона, Тот= 4320 ч; 
Узд - объём здания: 

Узд~ 1Л2'Ьзд'8пр, 

где Ьзд- высота здания, тогда 
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1 , 1 2 - 4 , 8 - 2 2 4 = 1 2 0 4 , 2 м ^ ; 

Qox = 1204,2 (0,55-0,15) • (19-10) • 4320 = 60344870,4 Гкал= 
= 60,3448704 Гкал. 

Годовой объём осветительной нагрузки определяется по формуле 

WocB = Н о е в -Snp -Роев/1000 , (99) 

где Ноев - удельный расход электроэнергии для освещения в час, 
Носв= 9 кВт.ч; 

FocB- годовое число часов осветительной нагрузки, FOCB= 2100 ч. 

WocB= 9-224-2100/1000 = 4233,6 кВт ч. 

Годовой расход воды определяется по формуле 

О в о д = Д р а б - Н в о д ( R p p + Я в с п ) / 1 0 0 0 , ( 1 0 0 ) 

где Драб - среднее количество рабочих дней в году каждого работни-
ка, Драб= 231 день; 

Нвод - норматив расхода воды на одного работника в день, Нвод= 
=34л. 

д в о д = 2 3 1 , 3 4 ( 2 3 + 5 , 2 9 ) 7 1 0 0 0 = 2 2 4 , 5 м ^ 

Цены 1 Гкал энергии (Ц Гкал), 1кВт-ч электроэнергии ( Ц , л ) , 

1т (м^) воды (Ц вод) принимаются по данным предприятия отрасли. 
Ц Гкал = 63 тыс.руб.; 
Цзл=55 руб.; 
Ц вод = 355 руб. 
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Т а б л и ц а 21 

Общепроизводственные расходы 

Статьи и элементы затрат 
Формулы для расчета 

показателей 
Сумма, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1. Амортизация 
1.1. Здания и сооружения А з е = 0 , 1 2 - К ^ 1 2 , 4 2 4 

1.2. Хозяйственный инвентарь А х и = 0 , 0 7 • К х „ 0 , 0 2 1 7 

Итого по статье 1 А о з с ~ А з е А х и 1 2 , 4 4 6 

2. Содержание зданий соор^ ̂ ений, хозяйственного инвентаря 
2.1. Затраты на вспомога-
тельные материалы С м в с п = 0 , 0 0 3 • К з л 0 , 3 1 1 

2.2. Затраты на отопление С о т ~ Ц т г а л ' QoT 3 , 8 

2.3. Затраты на электро-
энергию для освещения С о с в ~ Ц э л ' W o c B 0 , 2 3 3 

2.4. Затраты на воду для хо-
зяйственно-бытовых нужд С в о д ~ Ц в о д • Р в о д 0 , 0 8 

Итого по статье 2 0 < п с ~ С м в с п " ' " С о т + С о с в 

4,424 
3. Затраты на ремонт 

3.1. Текущий ремонт: 
зданий и сооружений С „ „ = 0 , 0 0 5 - К з д 0,52 
хозяйственного инвентаря С ^ х = 0,05 • К х и 0 , 0 1 5 5 

3.2. Капитальный ремонт: 
зданий и сооружений С ^ = 0 , 0 2 • К з д 2,07 
хозяйственного инвентаря С к р х = 0 , 0 4 • К х и 0,0124 
Итого по статье 3 С р з с ~ С т р з С т р х С к р з + 

+С„Х 2,62 
4. Испытания, опыты, ра-
ционализация и изобрета-
тельство 

С и о р = 0 , 0 1 • З П р р о с н 0,298 

5. Охрана труда и ТБ Сотб = 0,02 • ФЗП 0,966 
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Окончание табл. 21 

1 2 3 
6. Содержание и восстанов-
ление малоценного хозяйст-
венного инструмента и ин-
вентаря 

Сх„ = 0,01 • ФЗП 0,483 

7. Прочие производствен-
ные расходы Спро ~ 0,2 • ЗПрсс оси 1,356 

Всего расходов Со,ф = Аозо + 0<«, + Ср«: + 
+Сиор + Сотб + Схи + Сщо 22,593 

Общепроизводственные 
расходы без учета аморти-
зационных отчислений 

Сопр Сопр о̂зс 10,147 

В статье «Налоги» рассчитываются налоги, сборы и отчисления, 
включаемые в издержки производства; налоги, сборы и отчисления, 
включаемые в отпускные цены (тарифы) на товары (работы, услу-
ги). 

Налоги, сборы и отчисления, включаемые в издержки производ-
ства, состоят из чрезвычайного налога и обязательных отчислений в 
Государственный фонд содействия занятости: 

Нчрезв = 0 , 0 5 • Ф З П ; (101) 

Н ц р е з в = 0,05 • 48,319 = 2,42 млн.руб.; 

отчислений на социальное страхование: 

Осс = 0 , 3 5 • Ф З П ; (102) 

Осс = 0,35 • 48,319 = 16,9 млн.руб. 

Налоги, сборы и отчисления, включаемые в отпускные цены (та-
рифы) на товары (работы, услуги), определяются по предельному 
доходу Д', высчитываемому по формуле 
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Д = (1+Ур/100)-Со, (103) 

где Ур - условный уровень рентабельности, %; принимается по зна-
чению больше реального банковского процента при финансирова-
нии проекта за счёт собственных средств предприятия или реальной 
процентной ставки за пользование кредитом; 

Со - общая сумма издержек, которая определяется по формуле 

Со = Ф З П + Осс + См + Сзг + Соб Сопр + Н; (104) 

Со =48,319+16,9+29,21+39,344-»-14,348+22,593+2,42=173,184 млн.руб.; 

Д" =(1+30/100)-173,184=225,14 млн.руб. 

Целевые сборы в местные целевые фонды стабилизации эконо-
мики производителей сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, жилищно-инвестиционные фонды и целевой сбор на 
финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом 
жилищного фонда, определяются по формуле 

ЦСспижв = 0,025-ДЧ (105) 

Ц С с п и ж в = 0,025-225,14=5,6285 млн.руб. 

Отчисления в Республиканский фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной нау-
ки и отчисления средств пользователями автомобильных дорог оп-
ределяются из выражения 

ЦОсп и дор = 0,02 ( Д Ч ЦСсп „жв); (Юб) 

ЦОспиДор = 0,02 (225,14+5,6285) = 4,61 млн.руб. 

Налог на добавленную стоимость определяется по формуле 
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НДС = 0,2-(Д' + ЦСсп и ЖВ+ ЦОсп и дор); (107) 

НДС = 0,2 (225,14+5,6285+4,61) = 47,06 млн.руб.; 

Тогда валовый доход подразделения можно определить по фор-
муле 

Д = Д^ + ЦСсп и жв + ЦОсп и Дор + НДС; (108) 

Д = 225,14 +5,6285 + 4,61+ 47,06 = 282,37 млн.руб. 

Исходя из приведенных расчётов можно определить экономиче-
скую эффективность подразделения. 

10. ПРИМЕР РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

В качестве показателей, характеризующих экономическую эф-
фективность проектируемого подразделения, применяется чистая 
прибыль, рентабельность капитальных вложений, срок окупаемости 
проекта. 

Балансовая прибыль определяется по формуле 

П б.л=Д-НДС-2%(Д-НДС)-2,5%[(Д-НДС)-С]; (109) 

П б.л=282,37-47,06-4,61-5,62-173,18=51,90 млн. руб. 

Налог на недвижимость устанавливается в размере 1% в год от 
стоимости основных фондов за вычетом их износа: 

Н н е д . = 0 , 0 1 - ( К о - А „ - А о з с ) ; ( 1 1 0 ) 

Н „ е д в = 0 , 0 1 - ( 1 4 1 , 8 6 4 - 3 , 5 5 8 - 1 2 , 4 4 6 ) = 1 , 2 5 8 м л н . р у б . 
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Налогооблагаемая прибыль определяется по формуле 

Пнал—Пбал'Ниедв- ( Ш ) 

Налог на прибыль установлен в размере 30% от налогооблагае-
мой прибыли и определяется по форм^'ле 

н „ р „ б - о , з - п „ а л ; ( 1 1 2 ) 

Н„р„б==0,3-50,65=15,19 млн. руб. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, определяет-
ся по формуле 

Пост=П нал"Нприб5 (113) 

П,н:т=50,65-15,19=35,46 млн. руб. 

Транспортный сбор на обновление и восстановление городского 
пассажирского транспорта определяется по формуле 

Нтр.аи=0,05-Ги; (114) 

Нтра1.=0,05-35,46=1,77 млн. руб. 

Чистая прибыль определяется из выражения 

п . . = П о с г - Н тр.а„; ( 1 1 5 ) 

П .,=35,46-1,77=33^69 млн. руб. 

Рентабельность капитальных вложений рассчитывается по фор-
муле 
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P = I L L . 1 0 0 % ; (116) 
о 

Р=(33,69/141,864)-100=23%. 

Период окупаемости проекта определяется из выражения 

Т = (117) 
п , 

Т = = 4,1 года. 
33,69 

Ф о = — ; (118) 
Ко 

141,864 

Фондоёмкость определяется по формуле 

Фе = — ; (119) 
Фо 

— = 0,41. 
^ 2,43 

Фондовооружённость определяется ИЗ ВЬфаженИЯ 

Фв = у > (120) 

где Р - cyiviMapnaH численность работающих в отделении, Р=31,587 чел. 

141,864 
ф „ = = 4,491 млн.руб./чел. 
^ 31,587 ^ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. Общими требованиями к курсовой работе являются: 
строгое соответствие содержания работы заданию; 
краткость и точность формулировок при изложении материала; 
обоснованность выводов и предложений; 
аккуратность оформления. 
2. Курсовая работа должна включать в указанной последова-

тельности титульный лист, задание на курсовую работу, содержа-
ние, основную часть работы, список использованных источников, 
приложения. 

Задание на курсовую работу должно быть подписано исполните-
лем и руководителем работы и утверждено заведующим кафедрой. 

Основная часть курсовой работы должна включать введение, 
описание и обоснование принятых инженерно-экономических ре-
шений или ответы на вопросы, оставленные в задании, заключение 
(выводы и предложения). 

Введение должно кратко характеризовать современное состояние 
вопроса, подлежащего разработке в курсовой работе. 

Описание принятых решений должно быть изложено лаконично 
и последовательно, содержать расчётные формулы, числовые дан-
ные и результаты вычислений, ссылки на нормативно-техническую 
документацию, представленные в квадратных скобках. 

Заключение должно содержать оценку результатов курсовой ра-
боты, выводы и предложения. 

3. При оформлении текстовой части курсовой работы следует со-
блюдать следующие размеры полей: левое - не менее 25 мм, правое 
- не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 15 мм. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами с точкой. Введение, 
заключение и список используемой литературы не нумеруются. 

Номер страницы указывается в правом верхнем углу страницы. 
Титульный лист входит в общую нумерацию, но номер на нём не 
ставится. 
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Между текстом и формулами следует оставлять интервалы. Все 
формулы должны иметь пояснения в той же последовательности, в 
какой представлены обозначения. Нумеруются формулы арабскими 
цифрами с правой стороны листа в круглых скобках. 

Таблицы и иллюстрации размещают сразу же после первого 
упоминания в тексте. Таблица должна обязательно иметь заголовок, 
отражающий её содержание. Справа над таблицей помещают слово 
«Таблица» с её порядковым номером. Иллюстрации обозначают 
словом «Рис.» и ставят номер. Нумерация таблиц и рисунков сквоз-
ная для всей работы. 

Список использованных источников следует оформлять в соот-
ветствии с ГОСТом. 
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