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При положительных температурах приемлемыми являются расчетные мето-

ды определения равновесной сорбционной влажности. При отрицательных тем-

пературах это представляет собой довольно сложную задачу, связанную со сле-

дующими факторами. При взвешивании в условиях лаборатории на поверхно-

сти образцов может образовываться конденсат, что приводит к искажению ре-

зультатов, а взвешивание образцов внутри холодной камеры является невоз-

можным по причине малых размеров термостатированной камеры и ввиду от-

сутствия метрологического обеспечения оборудования при низких температу-

рах. Выполнено определение влияния образования конденсата на поверхности 

на получаемые значения сорбционной влажности образцов ряда материалов. 

Прирост массы образцов при взвешивании их в «тёплом» помещении после 

извлечения из камеры с низкой температурой составил для ячеистого бетона от 

0,07 до 0,2%, для полимерно-цементной штукатурки от 0,01 до 0,03%, для филь-

тровальной бумаги от 0,035 до 0,7%. Ввиду малых значений изменения массы 

охлажденных образцов в процессе взвешивания вполне применимым является 

эксикаторный метод. Для определения зависимости равновесной сорбционной 

влажности материалов при температурах ниже −10ºС выполнено исследование 

её для ряда строительных материалов и фильтровальной бумаги.  

 
1–φ=42%, 2–φ=75%, 

3–φ=80%, 4–φ=97% 

На рисунке равновесные сорбционные влаж-

ности фильтровальной бумаги для температур 

от +25 ºС до −10 ºС получены расчётным пу-

тем (по экспериментальной изотерме сорбции 

при температуре +18 ºС), для температур 

−16 ºС и −20 ºС по данным эксперимента. 

Полученные экспериментальные данные хо-

рошо согласуются с данными, представлен-

ными в [1], и могут быть использованы в 

расчетах. 
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