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Порошковые низколегированные стали являются труднодеформируе-

мыми и даже полухрупкими сплавами. Плотность изделий из таких сталей 

не превышает ~ 7,20 г/см3, что недостаточно для конструкционных дета-

лей, которые в процессе эксплуатации испытывают высокие знакопере-

менные и контактно-усталостные нагрузки. Методами повышения пла-

стичности и улучшения механических свойств подобных материалов яв-

ляются регулирование химического состава и управление фазовым соста-

вом и структурой, получаемыми при определенных режимах термо-

временной обработки порошковых заготовок.  

Рассматривались порошковые низколегированные стали улучшаемого 

класса ПК40НМ и ПК40НМД, с содержанием каждого легирующего эле-

ментах (Ni, Mo и Cu) ˂1%. Исследовали кривые деформируемости выше-

названных сталей с ИК-структурой, а также после стандартного спекания 

при температуре 1120-1130 ºС в среде диссоциированного аммиака.  

Установлено, что деформационное поведение порошковых низколеги-

рованных сталей ПК40НМ и ПК40НМД с ИК-структурой при испытаниях 

на сжатие не зависит от состава легирующих элементов и описывается 

единой кривой, а сопротивление пластической деформации у порошковых 

сталей с ИК-структурой при всех степенях пластической деформации ~ на 

60% ниже по сравнению с состоянием после стандартного спекания. 

Конечная плотность изделий из порошковых низколегированных ста-

лей при деформировании заготовок с ИК-структурой в исследуемом диа-

пазоне не зависит от исходной плотности.  

Полученный результат имеет важное практическое значение, поскольку 

позволяет выполнять прессование порошковых заготовок при минималь-

ных напряжениях порядка 45-50 кг/мм2. 
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