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Эксплуатационные свойства автомобилей зависят от конструкции и осо-

бенностей работы узлов трансмиссии. В трансмиссиях полноприводных 

автомобилей важную роль играют устройства распределения мощности 

между ведущими колесами, принципы и алгоритмы их работы в разных 

условиях и на разных режимах движения. Применяемые системы распреде-

ления мощности используют вязкостные муфты, дифференциалы типа 

Torsen, управляемые фрикционные муфты и др. Названные устройства мо-

гут использоваться в сочетании с муфтами свободного хода, дифференци-

алами. Основное применение вязкостных муфт – установка их в качестве 

межосевого самоблокирующегося дифференциала на легковые автомобили 

повышенной проходимости. 

Для определения параметров вязкостных муфт можно использовать за-

висимость для момента трения 
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где МТР – момент трения вязкостной муфты;  

ω – относительная угловая скорость валов муфты;  

ν - основная вязкость силоксана;  

ρ – плотность силоксана;  

s – величина зазора между дисками;  

ri – внутренний диаметр дисков;  

ra – внешний диаметр дисков.  

Крутящий момент, подводимый к передним колесам, записывается 

формулой 

М1 = 0,5 Mвх (1 ± Kб1) ± Mтр , 

 

где Мвх – крутящий момент, подводимый к передним колёсам; 

Kб1 – коэффициент блокировки механической части межосевого диф-

ференциала.  

Для трёхосного полноприводного автомобиля 

М1 = 0,33 MKMD (1 ± Kб1) ± Mтр  . 
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