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Эффективность работы машинно-тракторного агрегата при валко-

вании фрезерного торфа можно оценить удельными затратами энер-
гии на единицу обрабатываемой площади. Затраты энергии опреде-
ляются на основании решения уравнения баланса мощностей, в ко-
тором с одной стороны выступает эксплуатационная мощности 
двигателя, а с другой, – сумма мощностей на передвижение трактора 
и прицепного оборудования, т. е. валкователя в рабочем положении. 
Обрабатываемая площадь выражается производительностью, т. е. 
произведением ширины захвата валкователя умноженной на рабо-
чую скорость агрегата. При вычислении затрат мощности на пере-
движение валкователя следует учитывать три основные составляю-
щие: во-первых, затраты энергии на передвижение колесного при-
цепа; во-вторых, суммарные затраты энергии на передвижение всех 
валкующих секций в той части, как колесных тележек, имеющих 
массу без учета массы рабочих лопастей; в-третьих, энергозатраты 
на перемещение лопастей, а также фрезерного торфа вдоль лопастей. 
При определении выше указанных составляющих следует учитывать 
физико-механические свойства залежи, состояние технологических 
площадок по несущей способности, конструктивные параметры 
трактора и валкователя, а также степень прижатия лопастей к поверх-
ности залежи, которая регулируется специальным механизмом. 

При оценке эксплуатационных показателей валкователя должна 
также учитываться и степень обеспечения технологических требова-
ний, предъявляемых к этой операции, т. е. коэффициент сбора торфа, 
исключение подфрезеровывания залежи.  
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