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Высокопрочный бетон 

 

Шпак С.В., Мамедсахатов М.Г.,  Барабанов Е.И. 

Белорусский национальный технический университет 

 

Под высокопрочным бетоном мы понимаем плотные бетоны класса 

прочности выше В50. 

Бетонная смесь - подвижный состав из четырёх основных компонентов, 

замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. 

При выборе цемента следует обратить внимание на следующие позиции: 

- совместимость цемента и пластификатора; 

- водопотребление или тонкость помола; 

- характер нарастания прочности и желаемое значение конечной 

прочности; 

- характер выделения тепла в процессе гидратации с учетом размеров 

строительной конструкции. 

Как показывает опыт, в случае производства крупногабаритных 

элементов или при повышенной температуре окружающей среды 

целесообразно скомбинировать портландцемент и шлакоцемент, заменив 

также одну часть портландцемента на золу-унос при сжигании каменного 

угля. Чтобы уверенно выйти на прочность выше 100 Н/куб.мм, 

рекомендуется применять мелкий базальтовый, габбровый или гранитный 

щебень. Марка щебня должна быть примерно в 2 раза больше, нежели 

расчётный класс бетона. В качестве минеральных добавок при 

производстве высокопрочных бетонов используются: микрокремнезем, 

зола-унос каменного угля, метакаолин, нанокремнезем (кремневая 

кислота) и каменная мука (кварцевая и известняковая мука). 

Научный руководитель -  д.т.н., профессор Ляхевич Г.Д. 
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Жидкая резина 

 

Загрецкая Ю.Ю, Жилинская А.М. 

Белорусский национальный технический университет 

 

Всегда, при проведении работ строителями, особое внимание 

уделялось выбору гидроизоляционного материала, так как качество 

гидроизоляции напрямую зависит от долговечности конструкции. 

Несколько лет такой материал, как жидкая резина начали использовать как 

гидрозицоляционный, и он хорошо зарекомендовал себя на объектах 

http://lr-gidroizolyaciya.ru/materialyi
http://rep.bntu.by



