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СТЕНД, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ПНЕВМОПРИВОД, СХЕМА, СИНТЕЗ 
ЦИКЛОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ГРАФЫ, РАСЧЕТЫ. ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ, ПНЕВМОЦИЛИНДР, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ФИЛЬТР-
ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ, ДИНАМИКА, ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС, ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, ВТУЛКА 
ПНЕВМОЦИЛИНДРА, УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФ-
ФЕКТ, ОХРАНА ТРУДА 

Объектом разработки является пневмопривод стенда для испытаний 
узлов на герметичность. 

Цель проекта - проектирование пневмопривода стенда для испытаний 
узлов на герметичность. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчёты: определе-
ны основные параметры пневмоцилиндра, пневмораспределителя и фильтра-
влагоотделителя, выбраны диаметры трубопроводов, выполнены прочност-
ные расчёты пневмоцилиндра и трубопроводов. Составлена математическая 
модель пневмопривода, разработан алгоритм и программа расчёта, построе-
ны графики переходных процессов. Разработан технологический процесс из-
готовления втулки пневмоцилиндра: выбран метод получения заготовки, 
назначены режимы резания и нормы времени, рассчитано требуемое количе-
ство оборудования и определены коэффициенты его загрузки. На основании 
внесённых изменений определена себестоимость изготовления проектируе-
мой конструкции, определены годовые затраты при эксплуатации проектиру-
емой и базовой продукции и рассчитана экономическая эффективность про-
ектного решения в производстве и эксплуатации. Система разработана в со-
ответствии с требованиями стандартов безопасности труда, санитарных 
норм, гигиенических нормативов, норм пожарной безопасности. 

Областью возможного практического применения является использо-
вание в проектировании стендов для испытаний узлов на герметичность. 

Приведенный в дипломном проекте расчётно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствован-
ные из литературных и других источников теоретические и методологиче-
ские положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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