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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ПНЕВМО-
ПРИВОД. СХЕМА, ТОРМОЗНАЯ КАМЕРА, ТОРМОЗНОЙ КРАН, КЛА-
ПАН УСКОРИТЕЛЬНЫЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПРОЦЕСС, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ШТОК ТОРМОЗНОЙ КА-
МЕРЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ОХРАНА ТРУДА 

Объектом разработки является пневматическая тормозная система ав-
томобиля. 

Цель проекта - проектирование пневматической тормозной системы 
автомобиля. 

В процессе проектирования проведен обзор и анализ существующих 
схем и конструкций пневмоприводов тормозных систем грузовых автомоби-
лей, выбрана система-аналог для проектирования. Выполнены следующие 
расчёты: определены основные параметры тормозной камеры, тормозного 
крана, клапана ускорительного, выбран компрессор и рассчитаны объём ре-
сивера и диаметры трубопроводов, выполнены прочностные расчёты тормоз-
ной камеры и трубопроводов. Составлена математическая модель контура 
пневмопривода тормозной системы, разработан алгоритм и программа расчё-
та. построены графики переходных процессов. Разработан технолошчеекпй 
процесс изготовления штока тормозной камеры. На основании внесённых 
изменений определена себестоимость изготовления проектируемой кон-
струкции, определены годовые затраты прн эксплуатации проектируемой и 
базовой продукции и рассчитана экономическая эффективное--и» проектного 
решения в производстве и эксплуатации. Система разработана 8 соответствии 
с требованиями стандартов безопасности труда, санитарных норм, гигиени-
ческих нормативов, норм пожарной безопасности. 

Областью возможного практического применения является использо-
вание результатов расчёта и выбора конструктивных параметров пневмопри-
вода тормозной системы при разработке автомобилей с пневматическим тор-
мозным приводом. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про-
екте расчстпо-аналнтичсский материал объективно отражает состояние раз-
рабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других ис-
точников т е о р е т и ч е с к и е и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками на их авторов. 
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