


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 101 с., рис., табл., 28 источников, 2 прило

жения, иллюстрированный материал В листов формата А1.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОЛОГО

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, ГИДРОПРИВОД, БУРЕНИЕ СКВАЖИН, ШНЕК, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Объектом разработки является производственный комплекс геолого

диагностический на базе бурильно-крановой техники.

Цель проекта — увеличение производительности и повышение уровня 

автоматизации управления оборудования геолого-диагностического, путем 

модернизации его гидропривода, осуществляющего вибро-акустический каро

таж грунта перед застройкой фундаментов зданий.

В процессе проектирования рассмотрены следующие вопросы: анализ 

существующих конструкций рабочего оборудования геолого-диагностических 

машин; выбор прототипа проектируемого комплекса; выбор и расчет основ

ных параметров модернизированного рабочего оборудования; разработка тех

нологических схем работы; расчет производительности; разработка техноло

гического процесса изготовления золотника гидрораспределителя; расчет эко

номической эффективности и разработка мероприятий по охране труда.

Удельные совокупные затраты от применения геолого-диагностической 

машины с модернизированным рабочим оборудованием по сравнению с базо

вым вариантом ниже на 16%.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте -расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных источни

ков положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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