


 

Реферат 

 

 

Дипломный проект:       147 стр., 7 рис., 16 табл., 18 источников, 3 прил. 

 

Тепловые сети, тепловые нагрузки, гидравлический расчет, ПИ-трубы, 

бесканальная прокладка, канальная прокладка, пиковая котельная, ИТП. 

Объектом проектирования является микрорайон города Витебск. 

Цель проекта: Теплоснабжение микрорайона города от ТЭЦ и пиковых 

котельных. 

     В процессе проектирования выполнены следующие расчеты: 

характеристика потребления теплоты и климатологические данные, проведен 

расчет тепловых нагрузок микрорайона города, построены графики расхода 

теплоты и график температур воды в тепловой сети. Определены расчетные 

расходы воды. Разработана монтажная схема трубопровода и выполнен 

гидравлический расчет водяных тепловых сетей для зимнего и летнего режима. 

Построен пьезометрический график тепловой сети. Подобрано основное 

оборудование РК. Сделан расчет теплоснабжения квартала: гидравлический 

расчет сетей, подбор основного оборудования ИТП. Построен продольный 

профиль тепловой сети квартала. Определена эффективности тепловой изоляции. 

Определены необходимые мероприятия по защите тепловой сети от коррозии. 

Определены условия охраны окружающей среды.  Определены условия охраны 

труда. Выполнена автоматизация ИТП. Выполнен проект строительно-монтажных 

работ. Выполнен экономический расчет. 
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