


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 130с, 10 рис., 52 табл., 27 источников.
Объектом разработки является IV-П калийный горизонт Петриковского

месторождения.
Рудник, горизонт, сильвинитовая руда, вскрытие, подготовка, столбовая

система разработки, камерная система разработки, комплекс проходческий,

комплекс очистной,
Цель проекта - спроектировать вскрытие и отработку запасов IV-П калийного

горизонта Петриковского месторождения с производственной мощностью 7,5млн.

тонн руды в год, выбрать технологическую схему и оборудования для ведения
подготовительных и очистных работ, подкрепленных расчетами.

В процессе дипломного проектирования рассмотрены следующие разделы:
- горно-геологическая и горно-технологическая часть, в которой изложил

краткие сведения о месторождении, привел характеристику шахтного поля
Петриковского месторождения, описал вскрытие шахтного поля и про-
ектируемого калийного горизонта выработками главного направления, изучил
способы охраны подготовительных выработок;

# Г

- специальная часть, в которой стояла задача: выбор технологии выемки
слоев 2,3 IV-П калийного горизонта; привел два варианта технологических схем
для слоев 2,3 и выбрал вариант для наших условий; произвел расчеты параметров
установки крепи в лаве, производительности комплекса и проверочный расчет
длины лавы;

- горно-электромеханическая часть, рассчитал производительность скиповой
подъемной установки а также определил максимальную скорость подъема;

- требование охраны труда и промышленной безопасности;
- организационно-экономическая часть, где произвел расчет затрат по

статьям «электроэнергия, заработная плата, амортизация, вспомогательные
материалы и др.» и расчет себестоимости 1тонны руды.

В процессе проектирования выполнены следующие разработки - проект
вскрытия и отработки 1V-11 Петриковского месторождения калийных солей с
годовой производительностью 7,5млн.т.

Областью возможного практического применения является столбовая
система разработки со схожими горно-геологическими и горнотехническими
условиями при введении очистных работ на других рудниках ОАО
«Беларусысалий».
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