
 



Реферат к дипломному проекту на тему: 

«Промышленная деревня»: комплекс предприятий малого бизнеса в г. Душанбе. 

  Темой для дипломного проекта выбрана комплекс предприятий, на которых 

будут производиться , текстильные, мебельное и обувное изделия. Территория под 

проектирование расположена в центральной планировочной зоне города Душанбе. 

Участок для проектирования в периферийном планировочной зоне города Душанбе в 

район Фирдавси. 

Границы проектируемого участка это: Магистральных улиц непрерывного 

движения проспекта Саъди Шерози и улицы Кахоров. 

По градостроительному анализу можно видеть, что выбранный участок окружен 

с одной стороны промышленной территорией с средними и низкими жилыми 

территориями, со стороны реки расположены жилые усадебные дома,а с другой 

стороны проспекта Шерози находятся такие общественные места как: ресторан, 

школа, стадион и кафе.  

Данный проект имеет площадь 19 гектар.Промышленная зона занимает 60% от 

всей площади. 

Основные объекты, входящие в промышленную зону, это: мебельное 

предприятия, текстильное предприятие, обувное производство, производство 

декоративных камней, лабораторные корпуса и складские помещения. 

Общественная и прогулочная территория занимает около 30% от всей площади и 

включает в себе такие объекты, как: гостиничный комплекс, торгово-развлекательный 

центр, выставочный комплекс, бизнес центр и спортивный комплекс. 

Коммунальная территория занимает всего 5% от всей территории. На этой зоне 

так же находится многоярусный паркинг со станцией технического обслуживания. 

Все промышленные объекты запроектированы с внутренне-дворового 

обслуживаниями. А их битовая и людская часть обслуживается со стороны 

общественной территории. 

 За основу большинства конструктивных и объемно-планировочных решений 

здания были приняты модули сетки колонн размером 6000х6000 мм, 9000х9000 мм, и 

12000 на 12000мм. Тип конструктивной системы – сборный железобетонный каркас, 

состоящие из следующих конструктивных элементов:  

 * колонны железобетонные, квадратного сечения размером 400х400 мм; 

 * балки железобетонные, высотой 450(6000) и 500(9000) мм; 

 * Х-образные и V-образные металлические опоры 400х500 мм в сечении; 

 * железобетонные плиты перекрытия 1490х6000(9000)х220(h) мм; 
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