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РЕФЕРАТ

|£с.,20рис.,40табл., 14 источников
КАНАЛ, ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ, КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, 

ПЕСКОЛОВКА
Цель работы -  экономия финансовых средств, материальных и минимизация 

использования людской рабочей силы при устройстве крепления откосов.
Задача дипломного проекта -  предложить новый способ расчета полей скоростей 

и касательных по периметру напряжений и эффективный способ повышения 
устойчивости сечений земляных каналов.

В данном дипломном проекте разработан, обладающей научной новизной, способ 
расчета полей скоростей и касательных по периметру напряжений. Создано 
программное обеспечение на базе MSExcel для расчета полей скоростей и касательных 
по периметру напряжений. Проведены лабораторные испытания, в результате которых 
подтвердилась эффективность предложенного в дипломном проекте способа 
повышения устойчивости сечений земляных каналов. Рассмотрен процесс 
производства работ.

Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном проекте 
расчётный материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Выполнено экономическое сравнение двух различных вариантов крепления откосов. 
Разработаны инженерные мероприятия по технике безопасности.
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