


 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект 125 с., таблиц 39, рисунков 17, 

литературных источников 31, графическая часть 10 листов. 

 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОГЕНЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС, 

ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА, ПАРОВОЙ КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР, 

АБСОРБЦИОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

 

В данном дипломном проекте рассматривается модернизация 

теплоэнергетической системы предприятия ОАО «Нафтан» завод «Полимир».  

Целью проекта является повышение степени использования топлива, а 

также изучение всех аспектов внедрения энерготехнологического 

когенерационного комплекса: технико-экономическое обоснование, выбор 

основного и вспомогательного оборудования тепловой и электрической частей 

комплекса, вопросы охраны труда и охраны окружающей среды, автоматизация 

протекающих процессов. 

В процессе работы рассмотрены различные варианты внедрения 

энерготехнологического когенерационного комплекса. На основании 

выполненных исследований (расчета тепловых нагрузок, расчета тепловой 

схемы, энергетического баланса) выбраны три газопоршневых двигателя 

внутреннего сгорания единичной электрической мощностью 1,6 МВт, паровой 

котел-утилизатор с дожигом паропроизводительностью 20 т/ч и абсорбционный 

тепловой насос мощностью 7 МВт. В проекте произведен расчет 

абсорбционного теплового насоса, расчет системы газоснабжения, расчет 

выбросов продуктов сгорания, а также расчет технико-экономических 

показателей эффективной работы когенерационного комплекса и рассмотрен 

вопрос охраны труда и пожарной безопасности. 

Оборудование, а также технологии, рассматриваемые в работе, находят 

широкое применение в промышленности, и оптимизация схем их сопряжения 

обеспечивает снижение энергетической составляющей себестоимости 

продукции и способствует улучшению финансового положения предприятия. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов.  
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