


РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 129 с., 9 рис., 35 табл., 31 источник 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПАРОВОЙ КОТЕЛ, 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

 

Объектом исследования данной дипломной работы является котельная 

Минского мясокомбината. Паровая котельная предназначена для 

обеспечения потребности ОАО «Минский мясокомбинат» в паре для 

технологических нужд, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также 

горячей воде для технологических нужд, обогрева помещений, нужд ГВС. 

Цель работы:  теплоснабжение мясокомбината. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчеты:  

расчет тепловой схемы, тепловой и аэродинамический расчет 

котлоагрегата ДЕ-16-14ГМ, была просчитана экономическая эффективность 

сооружения объекта и рассчитан срок окупаемости, а также было уделено 

внимание разделу охраны труда, охраны окружающей среды, 

электроснабжения,  автоматики котлоагрегата  ДЕ-16-14ГМ. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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