


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 128 с., 22 рис., 44 табл., 24 источника. 

ГАЗОПОРШНЕВОЙ АГРЕГАТ, КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КСВА-2,0Г, 

ТЕПЛОВАЯ И СТРУКТУРНАЯ СХЕМА, СРОК ОКУПАЕМОСТИ, 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

В данном дипломном проекте рассматривается реконструкция 

котельной районного центра с использованием ГПА. 

Целью проекта является изучение всех аспектов рекострукции с 

использованием ГПА: технико-экономическое обоснование, выбор основного 

и вспомогательного оборудования котельной, вопросы охраны труда и охраны 

окружающей среды, автоматизация протекающих процессов. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчеты: синтез и 

расчет тепловой схемы котельной, конструкторский тепловой и 

аэродинамический расчеты котла КСВА-2,0 Г; расчет выбросов вредных 

веществ от котельной; расчет схемы газоснабжения; расчет экономических 

показателей. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

являются экономия первичного топлива и выработка дополнительного потока 

более дешевой электроэнергии в системе. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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