


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект:  115 с., 36 рис., 23 табл., 26 источников. 

 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ГАЗО-

ПОРШНЕВОЙ АГРЕГАТ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

Объектом разработки данного дипломного проекта является 

модернизация теплоэнергетической системы отделочного производства ОАО 

«Гронитекс» с внедрением двух ГПА,  электрической мощностью    1200 кВт 

и тепловой мощностью 1198 кВт каждый. 

Цель проекта:  снижение импорта природного газа в Республику 

Беларусь, снижение себестоимости продукции предприятия, необходимое 

для обеспечения конкурентоспособности на внешних рынках, за счет 

комбинированной переработки первичных энергоресурсов на базе газо-

поршневых двигателей. 

Областью возможного практического применения являются все  

теплоэнергетические объекты Республики Беларусь. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчеты:  

Расчет тепловой схемы мини-ТЭЦ, расчет схемы газоснабжения и 

сушильного аппарата, была просчитана экономическая эффективность 

модернизации, рассчитан срок окупаемости внедряемого комплекса, расчет 

электроснабжения предприятия, расчет выбросов вредных веществ. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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