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Охранная сигнализация – это совокупность совместно действующих техниче-
ских средств для обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охра-
няемый объект. Обеспечивает сбор, обработку, передачу и представление в за-
данном виде служебной информации и информации о проникновении (попытки 
проникновения). Важнейшей составной части системы охранной сигнализации 
является панель индикации. При помощи нее происходит отображение состоя-
ния охраняемых зон на специальной панели, что позволяет контролировать 
ситуацию на охраняемом объекте, даже находясь вдали от него. Поэтому разра-
ботка ВПИ актуальна для получения эффективной системы безопасности. Так 
как основная функция ВПИ – своевременно и корректно отображать состояние 

охраняемых зон, то немало-
важной задачей является 
наличие возможности свое-
временно обнаружить не-
исправность светодиодов. 
При рассмотрении прото-
типов устройства было 
обнаружено, что ни одна 
панель индикации не обес-
печивает контроля состоя-
ния светодиодов и не имеет 
взможности назначения от-
дельного цвета для каждой 
зоны контроля. В результа-
те, была разработана ВПИ 
(рис.1). 

При проектировании устройства были использованы современные RGB-
светодиоды. Это позволяет формировать не только 2 цвета, красный и зеленый, 
но и любые другие оттенки, которые позволят отражать информацию о состоя-
нии шлейфа более качественно и подробно. Для управления адресными свето-
диодами требуется минимальное количество линий, что позволяет отказаться от 
сложных схем и значительно сократить количество элементов в схеме. Так как 
во многих современных объектах зачастую задействованы 64 шлейфа, то данная 
система позволяет индивидуально для каждой зоны задать свое состояние. Так-
же был разработан отдельный блок контроля, который проверяет работу инди-
каторов и в случае неисправности отправляет сигнал на ПКП.

Рис. 1.  Структурная схема выносной панели 
индикации
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