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На рис. 1 изображена конструкция высокоамплитудной акустической систе-
мы ультразвуковой хирургии и терапии, где 1 – разъемный несущий корпус, 2 – 
корпусной держатель, 3 – кожух, 4 – разъем кабеля питания, 5 – пьезо-
электрический преобразователь, 6 – кольцевые пьезоэлементы, 7 – контактный 
электрод, 8 – втулка, 9 – демпфированая проволока, 10 – отражающая накладка, 
11 – накидная гайка, 12 – концентратор колебаний, 13 – шестигранное отвер-
стие, 14 – шпилька, 15 – волноводный инструмент, 16 – винтовой контакт,  
17 – кольцевой изолятор, 18 – согласующий диск, 19 – ирригационный канал, 
20 – выходной патрубок, 21 – трубка, 22 – наконечник, 23 – держатель для труб-
ки ирригационного канала.  

Такая конструкция расширяет функциональные возможности при выполне-
нии хирургических и терапевтических процедур, а также повышает эффектив-
ность обработки узких каналов и полостей в биологических тканях. 
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Украшения в арабском стиле имеют специфичные узоры и орнаменты, 
характеризующую загадочную и притягательную культуру. Мужские перст-
ни на востоке издавна считались символом определенного статуса, власти 
и могущества. Сегодня перстни по-прежнему остаются очень актуальными 
и все чаще можно увидеть на руках мужчин именно перстни, а не кольца. 

На ближнем востоке согласно исламу, дозволено лишь то, что вписывается 
в рамки обычая, несоблюдения его считается грехом. Золото запрещено но-
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сить мужчинам, а женщины могут носить украшения из золота, как им будет 
необходимо.  

Отличительной чертой этих разнообразных украшений являются замыс-
ловатые формы и массивность. Мужские перстни круглой и овальной формы 
встречаются реже, чем другие. Украшение выражает мужественность и стро-
гость. Внимание привлекает сфокусированная массивная часть элемента ком-
позиции, что является выразительным акцентом пространственной компози-
ции.  

Украшение имеет серебряный цвет с квадратной вставкой из чёрного агата.  
Благородный оттенок чёрного агата позволяет создавать утончённые и очень 
оригинальные, в плане дизайна, украшения. Пpиpoдный чёpный кaмeнь имеет 
мaтoвый оттенок поверхности. Eгo глyбoкий цвeт кaжeтcя бeздoнным и 
зaвopaживaющим. Для украшения используется чернь. После применения такой 
техники, поверхность изделия становится контрас-
нее и богаче. 

Симметрия используется зеркальная, она наи-
более проста в организации формы, наиболее рас-
пространена в живой природе и в ювелирных изде-
лиях. Симметрия позволяет усилить восприятие 
целостности и уравновешенности и приводит кон-
струкцию к единству.  

Орнамент выполнен рельефным для того, чтобы передать глубину за счет 
светотени. 
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Ударная вязкость – способность материала поглощать механическую 
энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной 
нагрузки. 

Основным отличием ударных нагрузок от испытаний на растяжение-
сжатие или изгиб является гораздо более высокая скорость выделения 
энергии.  

Ударная вязкость характеризует надежность материала, его способ-
ность сопротивляться хрупкому разрушению [1].  

Обычно оценивается работа до разрушения или разрыва испытываемо-
го образца при ударной нагрузке, отнесённой к площади его сечения в 

Рис. 1.




