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месте приложения нагрузки. Выражается в Дж/см2 или в кДж/м2. Ударную 
вязкость обозначают KCV, KCU, KCT. KC – символ ударной вязкости, 
третий символ показывает вид надреза: острый (V), с радиусом закругле-
ния (U), трещина (Т) [2].  

Испытания материалов на ударную вязкость проводят на копрах. 
Маятниковый копер – прибор, с помощью которого проводятся лабора-

торные испытания материалов на ударную вязкость. Суть испытания за-
ключается в том, что боек с определённым весом, вращаясь вокруг непод-
вижной оси, с определенной высоты падает на испытываемый образец, 
после чего совершает обратное маятниковое движение, которое фиксиру-
ется на специальной шкале.  

Испытание проводят на образцах с надрезами определенной формы и 
размеров. Образец устанавливают на опорах копра надрезом в сторону, 
противоположную удару ножа маятника, который поднимают на опреде-
ленную высоту [3]. 
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Инъекционная игла одноразового применения – трубчатая игла для 
введения жидкости под кожу, в мышцу и (или) в вену.  

Для определения усилия прокола материала инъекционной иглой было 
разработано устройство реализующее требования ГОСТ 25046-2005 «Иглы 
инъекционные одноразового применения».  
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