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должно быть выбрано так, чтобы обеспечить не только проникновение 
электронов до основания, но и поглощение, достаточное для локализован-
ного разогрева до температуры свыше 500 °С. В большинстве случаев 
электронный луч выступает в роли локализованного источника тепла, 
вызывающего физические и термохимические превращения в тонких 
пленках. Прямая обработка кремниевой пластины электронным лучом 
возможна при дозах свыше 1 Кл/см2. При удалении материала с большой 
(> 102 мкм) площади поверхности процесс контролируется с помощью 
рентгеновского излучения. Сканирование непрерывным пучком может 
быть использовано для осаждения аморфного кремния из паров его соеди-
нений.  
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Практическая реализация возможностей математического модели-
рования и вычислительного эксперимента существенно повышает эффек-
тивность инженерных разработок особенно при создании принципиально 
новых машин и приборов, материалов и технологий. 

В настоящее время газовые сенсоры активно применяются практически 
во всех отраслях промышленности. Механизм действия подобных устройств 
основан на изменении электропроводности полупроводников n-типа прово-
димости в ходе происходящих на их поверхности химических превраще-
ний. Температурный интервал чувствительности сенсоров, составляет 200-550 °C. 

Результаты моделирования распределения температуры по поверхно-
сти нагревателя при подаваемом на него напряжения в 1 В представлены 
на рисунках 1а и 1б. Нагреватель имеет размеры дорожки 10 мкм. Макси-
мальная температура для нагревателя без чувствительного слоя (рис. 1а) 
составила Tmax = 394,08 ºС. 
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Рис. 1
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Рис. 1. 3D модель
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