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Транзистор имеет два полупроводника n-типа, они находятся у него 
по бокам. Эти полупроводники имеют множество свободных электронов. 
При движении этих частиц проходит ток. 

Посредине полупроводников n-типа размещён полупроводник p-типа, 
который характеризуется недостатком электронов. По нему ток перено-
сится по дыркам. Из-за различающегося типа проводимости этих полупро-
водимых материалов, ток не имеет возможности пройти между ними. 

Управляющий затвор имеет разделение с p-полупроводником, которое 
называется плавающий затвор. При отрицательном заряде пластины ток 
не будет проводиться транзистором, не завися от заряда управляющего 
затвора, что может помешать его работе в дальнейшем. 

Преимущества флеш-накопителей – это их небольшой размер, вес, порта-
тивность. Также накопитель можно подключать к любому устройству считы-
вания. Сам накопитель может работать в широком диапазоне температур. 

Недостатками является ограниченное число циклов записи и стирания перед 
выходом из строя, также ограниченный срок автоматического хранения данных. 
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В последние десятилетия основным достижением является уменьшение 
размеров всевозможных устройств и улучшением их технологических 
характеристик. Актуальной тематикой в наши дни является микрофлюидика.  

Целью данной работы является изучение типов микрофлюидных уст-
ройств (МФУ) для исследования клеток.  

МФУ содержит различные функциональные элементы: каналы, смеси-
тели, нагреватели, фильтры, резервуары, реакционные камеры, устройства раз-
деления пробы, сенсоры и т. д. Данные элементы предназначены для вы-
полнения аналитических, технологических и прочих операций с пробой.  

Планарной реализацией МФУ без вспомогательных элементов является 
микрофлюидный чип. Направление МФЧ – интегрирование в них микро- и 
наноразмерных элементов, позволяющих выделить целевые биологи-
ческие объекты, фиксировать и детектировать их. 

Характеристики платформ на базе МФЧ не уступают полноразмерным 
аналогам по точности и скорости проведения анализа. Важным моментом 
является то, что МФЧ могут быть сделаны одноразовыми, что обеспе-
чивает возможность безопасной работы с потенциально опасными биоло-




