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В статье представлен экономичный сенсор поляризации для расчета отно-
шения поляризованной части потока излучения к неполяризованной части. 

 

Рис. 1. Схема сенсора поляризации оптического излучения 
 

Этот сенсор состоит из бленды, поляризатора, двух фотодиодов ФД1 
и ФД2, которые подключены к усилителям У1 и У2. Выходы усилителей 
подключены к входам многоканального аналого-цифрового преобразова-
теля ADC1 и ADC2 микроконтроллера МК. Микроконтроллер выполняет 
цифровую обработку сигналов фотодиодов и выводит информацию о по-
ляризации на дисплей (рис. 1). 

Сигналы на выходе усилителей У1 и У2 рассчитываются по формулам: 

1 ∗ Фпр Фр ∗ ∗ 1 ∗ 1; 2 Фпр Фр ∗ 2 ∗ 2, 

где Фnp, Фp – неполяризованная и поляризационная части потока,    α –
 весовой коэффициент пропускания поляризатором части потока Фnp, τ – 
коэффициент пропускания поляризатора, S1, S2 – интегральные чувстви-
тельности фотодиодов ФД1 и ФД2, К1, К2 – коэффициенты усиления уси-
лителей У1 и У2. 

Из системы уравнений (1) можно определить отношение потоков поля-
ризационной составляющей к не поляризационной: 

Фр
Фпр

1∗ 2∗ 2 2∗ ∗ ∗ 1∗ 1

2∗ ∗ 2∗ 1 1∗ 2∗ 2
. 

Полученный сенсор может быть использован для определения наличия 
лазерного излучения, поляризации излучения, прошедшего атмосферу, 
научных исследованиях и образования. 
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