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Устройство предназначено для контроля дальности действия и чувст-
вительности лазерных дальномеров без полевых испытаний и оценки пре-
дельных отклонений этих характеристик. Установка может быть испытана 
с любым лазерным дальномером, в которых дальность определяется 
по времени прохождения светового импульса от дальномера к наблюдае-
мому объекту и от объекта к прибору. 

Принцип действия установки заключается в следующем. Оптико-
механический блок размещается на столе оптической скамьи и крепится 
с помощью специальных винтов. Испытуемый дальномер устанавливается 
таким образом, чтобы оптическая ось приемного блока дальномера и опти-
ческие оси выходного канала и приемного канала установки были парал-
лельны между собой. Это требование обеспечивается перемещением опти-
ко-электронного блока установки с помощью подвижек столика оптиче-
ской скамьи. Окончательная юстировка установки и лазерного дальномера 
осуществляется с помощью совмещений изображений сетки установки, 
с сеткой дальномера. После включения персонального компьютера и за-
пуска рабочей программы в основном окне компьютера сигнализируется 
о готовности к проведению измерений. При этом устанавливается значе-
ние измеряемой дальности. Проверяемый дальномер испускает импульс 
для определения дальности, соответствующей дальности, устанавливаемой 
на персональном компьютере. Стартовый импульс, соответствующий мо-
менту испускания импульса дальномером, запускает через блок сопряже-
ния персональный компьютер. Через время, соответствующее времени 
прохождения светового импульса от лазерного дальномера до объекта 
и обратно на входное окно приемного блока дальномера, вырабатывается 
управляющий сигнал компьютера, который через блок сопряжения запус-
кает лазер установки. Световой импульс через объектив установки попадает 
на объектив приемного канала дальномера и вырабатывает значение даль-
ности. Разность между заданной дальностью и измеренной будет пред-
ставлять ошибку. Задержка светового импульса при формировании импуль-
са «старт», а также все другие задержки точно определяются и компенси-
руются путем коррекции времени задержки в компьютере. 
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